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DESDE 1933
A SU SERVICIO
Industria de la Goma, fundada en el 1933 es 
unaempresa especializada en dar servicio 
a la industria. Disponemos de una extensa 
oferta en artículos de caucho, poliureta-
no, estratificados, pavimentos, plásticos 
técnicos, acrílicos, mangueras (caucho y 
plásticas) y espumas, pensados para sa-
tisfacer un amplio abanico de clientes y 
facilitarlos el trabajo.

En los últimos años hemos incorpora-
do un taller de mecanizados (controles 
núméricos, lásers de fibra y CO2 y plot-
ter de cuchilla oscilante) para poder dar 
respuesta a todas las necesidades de 
nuestros clientes

La calidad, la eficacia, la rapidez y el trato personalizado 
son las características definitorias de nuestra empresa, que ofrece
asesoramiento y buen servicio a sus clientes. Póngase en contacto con
nosotros y le orientaremos sobre los productos más adecuados a sus necesidades.

Desde el año 2012 Industria de la Goma es auditada anualmente 
conforme se cumplen los requisitos de calidad según la normativa 
ISO 9001/2008.
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FORMATO SBR
ANCHOS		  LONGITUD
1000 MM (DE 1 A 20)	 10 MTS
1400 MM (DE 2 A 10)	 10 MTS
2000 MM (4)		  5 MTS
MOLDEADA (DE 10 A 50)	 1000X1500 MM.

FORMATO SBR + TELA ALGODÓN
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 2 A 10)	 10 MTS

CAUCHO - SBR La plancha de goma sola ofrece buenas 
propiedades con la ventaja añadida de poder presentar una 
mayor resistencia a altas temperaturas o al envejecimiento. 

Aplicaciones
Industria en general. Industrias mineras, canteras o de 
procesado de áridos. Cabinas de granallado. Industrias tejeras. 
Rascadores y bandas quitanieve.

SBR - TELA + ALGODÓN La plancha de caucho SBR TELA ofrece 
buenas propiedades con la ventaja añadida de poder presentar 
una mayor resistencia a la rotura debido a la inserción textil. 

Aplicaciones
Industria en general. Industrias mineras, canteras o de 
procesado de áridos. Cabinas de granallado. Industrias tejeras. 
Rascadores y bandas quitanieve.

GOMA NEOPRENO® - CR / EPDM 

FORMATO NEOPRENO® - CR
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 2 A 10)	 10 MTS

NEOPRENO® - CR CR o Cloropreno también conocido bajo el 
nombre comercial Neopreno®. Destaca por tener una equilibrada 
combinación de propiedades que la convierte en el caucho 
multifuncional por excelencia. La plancha de Cloropreno se 
utiliza para hacer juntas aislantes y recubrimientos para la 
protección de aquellos entornos que estén en contacto con 
aceites y otros productos químicos. Se puede utilizar incluso 
en aplicaciones exteriores ya que resiste bien los cambios de 
temperatura, la acción del ozono y la climatología adversa.

FORMATO NBR
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 2 A 10)	 10 MTS

POSIBILIDAD DE EPDM BLANCO ALIMENTARIO

EPDM La plancha de EPDM es una de las más versátiles 
destacando por su excelente comportamiento en aplicaciones al 
aire libre. Es altamente resistente al envejecimiento aun estando 
expuesta a las condiciones externas más agresivas: vapor de 
agua, rayos ultravioletas, ozono, salitre o climatología extrema. 
La plancha de EPDM conserva sus propiedades aún sometida a 
grandes diferencias de temperaturas. Por ello, su presencia a nivel 
mundial es constante en la industria en general así como en la 
construcción o en aplicaciones marinas y de exterior en general.

GOMA CAUCHO - SBR /  SBR + TELA ALGODÓN

NO65+/-5 Shore A -40/+120

SI

NO65+/-5 Shore A -20/+70 NO60+/-5 Shore A -20/+70

NO65+/-5 Shore A -45/+130
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GOMA CAUCHO NITRÍLICO - NBR / NBR ALIMENTARIO

FORMATO NBR ALIMENTARIO / GOMA BLANCA
ANCHOS		  LONGITUD
1200 MM (DE 1 A 15)	 10 MTS
1400 MM (DE 1 A 10)	 10 MTS

FORMATO NBR
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 2 A 10)	 10 MTS

NBR ALIMENTARIO - GOMA BLANCA La goma blanca alimentaria 
es un caucho sintético con excelente resistencia a los fluidos 
hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos de transmisión y otros 
productos a base de petróleo no polar. También es resistente a 
los agentes atmosféricos y al agua. En cambio, no resiste bien 
la acetona, los hidrocarburos y el cloro.

Homologado para uso alimentario.
Mecanizados para la industria de la alimentación.

CAUCHO NITRÍLICO - NBR La plancha de caucho nitrílico NBR 
está formulada para evitar el ataque de aceites o grasa, lo que 
le permite mantener sus propiedades mecánicas intactas aún 
entrando en contacto directo con ellos. En nuestra gama, ofre-
cemos planchas de caucho nitrílico creadas específicamente 
para soportar el contacto con aceites industriales, hidrocar-
buros, keroseno o altas temperaturas. El destino principal de 
nuestra plancha de caucho nitrílico es la fabricación de juntas 
y otros elementos para entornos industriales.

GOMA CSM (HYPALON®) / VITON®

FORMATO VITON®
ANCHOS		  LONGITUD
1200 MM (DE 1 A 20)	 10 MTS

FORMATO CSM (HYPALON®)
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 1 A 20)	 10 MTS

VITON® Conocido como fluoroelastomero, FKM o por la marca co-
mercial VITON®. La plancha de Viton® es altamente apreciada en 
las aplicaciones industriales más exigentes ya es la más resis-
tente a hidrocarburos, ácidos, álcalis e incluso oxidantes y so-
porta temperaturas de hasta 250ºC sin perder sus propiedades 
mecánicas. Existen diversos tipos de plancha de Viton® optimi-
zada según el uso final de la misma. Se solicita desde industrias 
pesadas como refinerías, petrolíferas, acerías o plantas quími-
cas pero también en industrias con requerimientos especiales 
como la industria alimentaria.

CSM (HYPALON®) La plancha de caucho CSM (también cono-
cido como Polietileno Clorosulfonado o por su antigua marca 
comercial Hypalon®) es reconocida por su excelente resisten-
cia a las condiciones atmosféricas adversas y su capacidad de 
impermeabilización al agua y a los ácidos. La plancha de cau-
cho CSM se usa principalmente la industria de la construcción 
o en la eléctrica por su capacidad impermeabilizante, pero su 
uso también es frecuente en juntas y protecciones en equipos 
de industrias químicas o de automoción.

DISPONIBILIDAD SEGÚN  FORMATOS  Y CANTIDADES EN HNBR

NO65+/-5 Shore A -20/+110

NO70 ± 5 Shore A -35/+140 NO70 ± 5 Shore A -30/+250

SI65+/-5 Shore A -35/+120
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GOMA CAUCHO NATURAL - NR / SILICONA

GOMA ANTIABRASIVA - GOMA ANTIESTÁTICA

FORMATO SILICONA
ANCHOS		  LONGITUD
1200 MM (DE 1 A 20)	 10 MTS

FORMATO CAUCHO NATURAL - NR
ANCHOS		  LONGITUD
1200 MM (DE 1 A 15)	 10 MTS
1400 MM (DE 1 A 10)	 10 MTS

SILICONA La plancha de silicona es fisiológicamente inerte y 
esto ha conducido a una amplia variedad de aplicaciones en el 
campo de la medicina.

Además, se mantiene estable en ambientes extremos; sus 
propiedades operativas permanecen invariables en un amplio 
rango de temperatura, lo que la hace útil en gran variedad de 
aplicaciones industriales como automoción, electrónica o en el 
sector de la iluminación.

CAUCHO NATURAL - NR La plancha de caucho natural, gracias a 
sus propiedades mecánicas, es particularmente apreciada en 
entornos sometidos a un fuerte desgaste por rozamiento o ex-
puestos de forma constante a impactos o al contacto directo 
con elementos abrasivos.

Aplicaciones
Industrias mineras, canteras o de procesado de áridos. Cabinas 
de granallado. Industrias tejeras. Galerías de tiro. Industrias de 
la alimentación. Rascadores y bandas quitanieve.

FORMATO CAUCHO NATURAL ANTIABRASIVO NR
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 1 A 20)	 10 MTS

FORMATO GOMA ANTIESTÁTICA
ANCHOS		  LONGITUD
1400 MM (DE 1 A 20)	 10 MTS

CAUCHO NATURAL ANTIABRASIVO NR, tiene excelentes propie-
dades mecánicas como la carga de rotura y resistencia al des-
garro. Son muy apropiadas para aplicaciones elásticas, dinámi-
cas y de amortiguación.

Aplicaciones
Plancha de caucho para revestimientos y forros. Faldones de 
protección y rascadores. Equipo quitanieves. Bandas, juntas, 
manguitos de goma y piezas moldeadas.

GOMA ANTIESTÁTICA. La plancha de goma antiestática es un 
material que previene la acumulación de cargas eléctricas 
estáticas en objetos y superficies. Se compone de goma 
conductiva y se utiliza en diversas aplicaciones. Estas planchas 
son esenciales para garantizar la seguridad y eficiencia 
en entornos donde la electricidad estática puede causar 
problemas.

DISPONIBILIDAD EN CALIDAD GREEN SKIRT

NO50+/-5 Shore A -40/+85 NO65+/-5 Shore A -20/+80

NO40+/-5 Shore A -50/+90 SI60 ±5 Shore A -60/+230
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TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

ELASTÓMERO BASE DENOMINACIÓN

APLICACIONES

AG
UA

AC
EI

TE
S

ÁC
ID

O
S

BA
SE

S

OZ
O

NO

NR CARAMELO	 	 	 	 	

NBR NTRILO	 	 	 	 	

EPDM ETILENO - PROPILENO 70	 	 	 	 	

VMQ SILICONA	 	 	 	 	

LEYENDA: EXCELENTE BUENO REGULAR NO PROCEDE

CR NEOPRENO	 	 	 	 	

NBR BLANCO ALIMENTACIÓN	 	 	 	 	

CSM HYPALON	 	 	 	 	

FKM VITON	 	 	 	 	

NR / SBR
GOMA SOLA	 	 	 	 	
GOMA CON TELA	 	 	 	 	
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TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

AGENTE QUÍMICO AGENTE QUÍMICONB
R

NB
R

NR NREP
DM

EP
DM

CR CRCS
M

CS
M

FK
M

FK
M

TODOS LOS VALORES DE LA TABLA SE DAN A TÍTULO ORIENTATIVOLEYENDA: RESISTENTE RESISTENCIA MODERADA NO PROCEDE

CLORURO DE METILENO	 	 	 	 	 	
CLORURO DE NÍQUEL	 	 	 	 	 	
CREOSOTA	 	 	 	 	 	
CIANURO POTÁSICO	 	 	 	 	 	
CIANURO DE SODIO 	 	 	 	 	 	
CICLOHEXANO	 	 	 	 	 	
CICLOHEXANOL	 	 	 	 	 	
CICLOHEXANONA	 	 	 	 	 	
DICLOROBENCENO	 	 	 	 	 	
DIETILAMINA	 	 	 	 	 	
DIETILENO GLlCOL	 	 	 	 	 	
DIETILETER	 	 	 	 	 	
DISULFURO DE CARBONO	 	 	 	 	 	
ETANOLAMINA	 	 	 	 	 	
ÉTER	 	 	 	 	 	
ETIL CELULOSA	 	 	 	 	 	
ETILENO DIAMINA	 	 	 	 	 	
FLUORO BENCENO	 	 	 	 	 	
FLUORURO DE ALUMINIO	 	 	 	 	 	
FREON 12	 	 	 	 	 	
FREON 21	 	 	 	 	 	
FUEL - OIL	 	 	 	 	 	
FENOL 1%	 	 	 	 	 	
FENILBENCENO	 	 	 	 	 	
FENILHIDRACIDA	 	 	 	 	 	
FOSFATO DE SODIO	 	 	 	 	 	
GASOLINA	 	 	 	 	 	
GELATINA	 	 	 	 	 	
GLUCOSA	 	 	 	 	 	
GLICERINA	 	 	 	 	 	
HIDRÓXIDO DE BARIO	 	 	 	 	 	
HIDRÓXIDO DE CALCIO	 	 	 	 	 	
HIDRÓXIDO DE POTASIO	 	 	 	 	 	
HIPOCLORITO DE CALCIO	 	 	 	 	 	
HIPOCLORITO DE SODIO	 	 	 	 	 	
LECHE	 	 	 	 	 	
MERCURIO	 	 	 	 	 	
METILlSOBUTILCETONA	 	 	 	 	 	
NAFTA	 	 	 	 	 	
NAFTALENO	 	 	 	 	 	
NITRATO DE SODIO	 	 	 	 	 	
NITROBENCENO	 	 	 	 	 	
NITROMETANO	 	 	 	 	 	
OZONO	 	 	 	 	 	
PROPANO	 	 	 	 	 	
SULFATO DE ALUMINIO	 	 	 	 	 	
SULFATO DE BARIO	 	 	 	 	 	
SULFATO DE COBRE	 	 	 	 	 	
SULFATO DE NÍQUEL	 	 	 	 	 	
SULFATO DE POTASIO	 	 	 	 	 	
SULFATO DE HIDRÓGENO	 	 	 	 	 	
TARATO DE DIBUTILO	 	 	 	 	 	
TETRACLORURO DE CARBONO	 	 	 	 	 	
TOLUENO	 	 	 	 	 	
TRIBUTIL FOSFATO	 	 	 	 	 	
TRIETANOLAMINA	 	 	 	 	 	
TRINITROTOLUENO	 	 	 	 	 	
VINAGRE	 	 	 	 	 	
WHISKY	 	 	 	 	 	
XILENO	 	 	 	 	 	

ACETALDEHIRO	 	 	 	 	 	
ACETATO DE BUTILO	 	 	 	 	 	
ACETATO DE ETILO	 	 	 	 	 	
ACETATO DE PROPILO	 	 	 	 	 	
ACETONA	 	 	 	 	 	
ACETILENO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO ARSÉNICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO BÓRICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO BROMÍDRICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO CARBÓNICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO CLORHÍDRICO 37%	 	 	 	 	 	
ÁCIDO CRÓMICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO NÍTRICO 20%	 	 	 	 	 	
ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE	 	 	 	 	 	
ÁCIDO OLEICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO PALMÍTICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO PÍCRICO	 	 	 	 	 	
ÁCIDO SULFÚRICO 60%	 	 	 	 	 	
ÁCIDO SULFÚRICO 98%	 	 	 	 	 	
ÁCIDO TÁNICO 10%	 	 	 	 	 	
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL AMÍLlCO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL BUTÍLlCO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL ETÍLlCO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL ISOBUTÍLlCO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL ISOPROPÍLlCO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL METÍLlCO	 	 	 	 	 	
ALCOHOL PROPÍLlCO	 	 	 	 	 	
AMONIACO (GAS FRÍO)	 	 	 	 	 	
AMONIACO	 	 	 	 	 	
ANHÍDRIDO ACÉTICO	 	 	 	 	 	
ANILINA	 	 	 	 	 	
ASFALTO	 	 	 	 	 	
ASTM 1	 	 	 	 	 	
ASTM 2	 	 	 	 	 	
ASTM 3	 	 	 	 	 	
AGUA DE MAR	 	 	 	 	 	
ACEITE DE LINO	 	 	 	 	 	
ACEITE DE OLIVA	 	 	 	 	 	
ACEITE DE RICINO	 	 	 	 	 	
BENZALDEHIDO	 	 	 	 	 	
BENCENO	 	 	 	 	 	
BISULFITO DE CALCIO	 	 	 	 	 	
BORATO DE AMILO	 	 	 	 	 	
BORATO DE SODIO (BORAX)	 	 	 	 	 	
BROMOBENCENO	 	 	 	 	 	
BUTANO	 	 	 	 	 	
BUTALAMINA	 	 	 	 	 	
CAL VIVA	 	 	 	 	 	
CLOROBENCENO	 	 	 	 	 	
CLOROFORMO	 	 	 	 	 	
CLORONITROETANO	 	 	 	 	 	
CLOROTOLUENO	 	 	 	 	 	
CLORURO DE ALUMINIO	 	 	 	 	 	
CLORURO DE AMONIO	 	 	 	 	 	
CLORURO DE CALCIO	 	 	 	 	 	
CLORURO FÉRRICO 10%	 	 	 	 	 	
CLORURO DE MAGNESIO	 	 	 	 	 	
CLORURO DE MERCURIO	 	 	 	 	 	
CLORURO DE METILO	 	 	 	 	 	
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GOMA GOMA ESPONJOSA
La plancha de goma esponjosa que se emplean particularmen-
te en aquellas aplicaciones donde se requiera estanqueidad, 
aislamiento, capacidad de amortiguación y capacidad de recu-
peración a la compresión.

Sus principales características son una buena absorción de 
la vibración, baja conductividad térmica y gran resistencia al 
ozono. Existen distintas calidades, ya sea en SBR / NBR Y EPDM.

Aplicaciones
Juntas para estanqueidad, mantenimiento industrial, cerra-
mientos compuertas ideales para la industria naval y la indus-
tria química y petroquímica.

MEASURES	 LONG (MT)	
		
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X10	 50	
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X12 	 50	
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X15	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X20	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X25	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X30	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X40	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X50	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 5X70	 50
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X10	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X12	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X15	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X20	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X25	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X30	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X40	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X50	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 10X70	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 12X20	 25

MEASURES	 LONG (MT)

TIRA ESPONJOSA NEGRA 12X25	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 12X30	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 12X40	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 15X15	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 15X20	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 15X25	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 15X30	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 15X40	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 20X20	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 20X25	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 20X30	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 20X40	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 25X25	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 25X30	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 25X35	 25
TIRA ESPONJOSA NEGRA 30X30	 12,5
TIRA ESPONJOSA NEGRA 30X40	 12,5
TIRA ESPONJOSA NEGRA 30X50	 12,5

OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS A CONSULTAR

NO15±5º  Shore A -20/+70
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GOMA TIRA CELULAR

SILICONA
La silicona es fisiológicamente inerte y esto ha conducido a una 
amplia variedad de aplicaciones en el campo de la medicina.

Además, se mantiene estable en ambientes extremos; sus 
propiedades operativas permanecen invariables en un amplio 
rango de temperatura, lo que la hace útil en gran variedad de 
aplicaciones industriales como automoción, electrónica o en el 
sector de la iluminación.

Aplicaciones
El perfil de silicona permite una amplia variedad de aplicaciones 
en el campo de la medicina, industria farmacéutica, alimentación, 
electrónica, sector de la iluminación y laboratorios.

En Industria de la goma, disponemos de goma esponjosa 
adhesiva ya sea a tiras o a planchas. Son espumas de caucho 
microporoso de células cerradas, compuestas de EPDM + CR.

Existen otras calidades y formatos, ya sea en NBR, retardante 
de la llama, antigoteo, goma EVA...

Algunas personas conocen la goma esponjosa adhesiva como 
cinta de Armaflex o tira o plancha celular.

Aplicaciones
Sector del aluminio, construcción, refrigeración, conductos de 
ventilación e industria en general.

OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN			   MT/ROLLO
	
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 5X10MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 5X15 MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH 5X20MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH 5X25MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 5X30MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 5X40MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH 5X50MM	 20 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 10X15MM	 10 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 10X20MM	 10 MT. 
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH.10X30MM	 10 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ ADH.10X40MM	 10 MT.
TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 20X20 MM	 10 MT. 

TIRA CELULAR CAUCHO C/ADH. 3X40 MM	 20 MT.
TIRA CELULAR PE BLANCO C/ADH. 3X40 MM	 20 MT.

OTRAS MEDIDAS A CONSULTAR

DESCRIPCIÓN		  MT/ROLLO
	
PLANCHA CELULAR CAUCHO C/ADH. 5 MM (MT2)	 20 MT.
PLANCHA CELULAR CAUCHO C/ADH. 10MM (MT2)	 20 MT.

DISPONIBLE AL CORTE - FORMATO ANCHO 1000 mm.

PROTECCIONES DE APARCAMIENTO
ESQUINERA ADHESIVA 700X300X20 mm.	
ROLLO ADHESIVO 700X20 mm.		

NO42+/-5 Shore A -40/+90

SI15±5º  Shore A -40/+200
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GOMA PERFILES DE GOMA
PERFILES DE GOMA
En Industria de la Goma distribuimos, diseñamos y fabricamos 
perfiles o burletes de cualquier tipo y en cualquier material: 
EPDM, SBR, NBR, Neopreno, Viton, Silicona, PVC, etc. 

Aplicaciones
El perfil de goma permite una amplia variedad de aplicaciones 
en el mundo industrial, en el campo de la medicina, industria 
farmacéutica, alimentación, electrónica, sector de la ilumina-
ción y laboratorios. Para protección de cantos vivos en chapas 
de metal, cristales, plástico o madera, para cerramientos, auto-
moción o cualquier otra aplicación.

PERFIL U PEQUEÑO
Perfil de goma EPDM en forma de U de tamaño 
más reducido, ideal para instalar en las chapas 
de hierro, aluminio o plástico de 1mm hasta 3mm.

Medidas:
Alto: 8mm - Ancho: 5mm - Grosor: 2mm

PERFIL U MEDIANO
Perfil de goma EPDM en forma de U de tamaño 
mediano, ideal para instalar en las chapas de 
hierro, aluminio o plástico de 1mm hasta 4mm.

Medidas:
Alto: 15mm - Ancho: 6mm - Grosor: 2mm

PERFIL U GRUESO
Perfil de goma EPDM en forma de U de tamaño 
grande y grueso, ideal para instalar en las 
chapas de hierro, aluminio o plástico de 2mm 
hasta 4mm.

Medidas:
Alto: 20mm - Ancho: 12mm - Grosor: 4.5mm

PERFIL U ALTO
Perfil de goma EPDM en forma de U de tamaño 
alto y fino, ideal para instalar en las chapas de 
hierro, aluminio o plástico de 4mm hasta 6mm.

Medidas:
Alto: 20mm - Ancho: 9mm - Grosor: 2mm

PERFIL U ESTRIADO
Perfil de goma EPDM en forma de U de tamaño 
mediano con estrias en el interior para 
asegurar mayor sujeción, ideal para instalar 
en las chapas de hierro, aluminio o plástico de 
1mm hasta 3mm. Indicado para la protección 
de cantos vivos.

Medidas:
Alto: 14mm - Ancho: 8mm - Grosor: 3mm

PERFIL U 10MM
Perfil de goma EPDM en forma de U, ideal para 
instalar en las chapas de hierro, aluminio o 
plástico de 10mm de espesor.

Medidas:
Alto: 14mm - Ancho: 15mm - Grosor: 2mm

PERFIL H
Perfil de goma EPDM en forma de H, ideal para 
todo el sector de la automoción y industria en 
general para la unión de cristales con chapa 
de 3 a 5mm.

Medidas: Alto: 15mm - Ancho: 22mm

PERFIL CRISTAL
Perfil de goma EPDM, ideal para todo el sector 
del cristal y industria en general para la unión 
de cristales con chapa de 3 a 5mm.

Medidas perfil cristal:
Alto: 19mm - Ancho: 23mm
Medidas perfil union:
Alto: 9 mm - Ancho: 9 mm

PERFIL E ESPONJOSO
Perfil de goma EPDM esponjosa en forma de 
e, ideal para instalaciones de cerramientos de 
camaras, puertas, etc...

Medidas: Alto: 17mm - Ancho: 17mm

PERFIL U ARMANDO
Perfil de PVC en forma de U armado con hierro a dentro, 
ideal para instalar en las chapas de hierro, aluminio o 
plástico de 1mm hasta 4mm. Muy utilizado en el sector 
de la automoción, ya que es un envellecedor perfecto 
y permite un radio de curvatura elevado.

Medidas Pequeño:
Alto: 10mm - Ancho: 8mm - Grosor: 2mm
Medidas Grande:
Alto: 14mm - Ancho: 9mm - Grosor: 2mm

PERFIL PUERTA AUTOMOCION
Perfil de PVC en forma de U armado con hierro a dentro, 
con un añadido de goma esponjosa lateral vacío (UO). 
Es ideal para instalar en las chapas de hierro, aluminio 
o plástico de 1mm hasta 5mm. Muy utilizado en el 
sector de la automoción para garantizar el perfecto 
cerramiento de las puertas laterales.

PERFIL MALETERO AUTOMOCION
Perfil de PVC en forma de U armado con hierro a 
dentro, con un añadido de goma esponjosa en la 
parte superior vacío (OC). Es ideal para instalar en las 
chapas de hierro, aluminio o plástico de 1mm hasta 
5mm. Muy utilizado en el sector de la automoción para 
garantizar el perfecto cerramiento de los maleteros y 
otros especios que requieran dicha aplicación.
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GOMA PERFILES DE GOMA

GOMA DEFENSAS NÁUTICAS

DEFENSAS NÁUTICAS
En Industria de la goma disponemos de un amplio catálogo 
de modelos de defensas de goma, aptas para protecciones, 
topes y otras aplicaciones ya sean industriales o para la 
industria naval. También podemos fabricar modelos y tamaños 
especiales por encargo.

Nuestras defensas marinas son ideales para puertos de varios 
tipos y distintos tonelajes de atraque, para pantalanes y 
puertos deportivos, y para barcos y remolcadores.

Los materiales más habituales para las defensas son los cauchos 
EPDM, SBR y NBR o el polietileno reciclado. Según materiales 
y necesidades, las defensas pueden estar fabricadas por 
extrusión y/o mecanizado. Recientemente hemos incorporado 
la posibilidad de fabricar perfiles curvados, facilitando la 
adaptación a superficies difíciles, evitando mecanizados extra 
y operaciones de montaje más complejos de lo necesario.

Se pueden suministrar en colores claros según modelo (blanco, 
gris, beige, naranja, etc.)

TOPE PARA MUELLES
Disponemos de topes para muelles descarga, ya sea para ins-
talarlo en el propio camión o en la pared de descarga. Son de 
caucho, inyectados con molde, son ideales para trabajos que 
requieran un goma que resita los golpes y la intemperie.

Formato: 400X85X65MM
Con 3 agujeros para instalarlo a la pared.

Aplicaciones
Las principales aplicaciones de los topes de goma, son para 
protección de muelles, industria nautica, parkings, etc...

BADEN DE GOMA
Disponemos de badens o reductores de goma o caucho para 
el transito de vehiculos. Son de caucho, inyectados con molde, 
son ideales para trabajos que requieran una goma que resita 
los golpes y la intemperie.

Formato: 590X180X50MM

Aplicaciones
Reducir la velocidad de los vehicluos en lugares como parkings, 
naves industriales, colegios, etc...

SE PUEDEN ENCARGAR
TAMAÑOS ESPECIALES
SEGÚN CANTIDAD Y PEDIDO.
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GOMA CORDÓN NEOPRENO®

GOMA PERFILES - SILICONA

NEOPRENO® - CR
CR o Cloropreno también conocido bajo el nombre comercial 
Neopreno®. Destaca por tener una equilibrada combinación de 
propiedades que la convierte en el caucho multifuncional por 
excelencia.

La plancha de Cloropreno se utiliza para hacer juntas aislantes 
y recubrimientos para la protección de aquellos entornos que 
estén en contacto con aceites y otros productos químicos. Se 
puede utilizar incluso en aplicaciones exteriores ya que resiste 
bien los cambios de temperatura, la acción del ozono y la cli-
matología adversa.

SILICONA
La silicona es fisiológicamente inerte y esto ha conducido a 
una amplia variedad de aplicaciones en el campo de la medici-
na. Además, se mantiene estable en ambientes extremos; sus 
propiedades operativas permanecen invariables en un amplio 
rango de temperatura, lo que la hace útil en gran variedad de 
aplicaciones industriales como automoción, electrónica o en el 
sector de la iluminación.

CORDÓN NEOPRENO PERFIL NEOPRENO

PERFIL SILICONA

BARRA NEOPRENO

CORDÓN SILICONA

50 MTS / ROLLO 
Ø MM:
1,5 - 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 
8 - 9 -10

25 MTS / ROLLO 
Ø MM:
12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30
			 

50 MTS / ROLLO 
Ø MM:
3X3 - 4X4 - 6X6 - 8X8 - 10X10
12X12  - 14X14 - 15X15

25 MTS / ROLLO 
Ø MM:
16X16 - 18X18	 - 20X20 - 22X22	
25X25

15 MTS / ROLLO 
Ø MM:
30X30 - 35X35 - 40X40

			 

50 MTS / ROLLO 
3X3 - 4X4 - 5X5 - 6X6 - 8X8
10X10 - 12X12 - 14X14 - 15X15

25 MTS / ROLLO 
16X16 - 18X18	 - 20X20 - 22X22
25X25 - 30X30

			 

LONGITUD: 1 METRO 
Ø MM:
30 - 35 - 40 - 45 - 50	 - 60
70 - 80 - 100

50 MTS / ROLLO 
Ø MM:
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
7 - 8 - 9- 10 - 12

25 MTS / ROLLO 
Ø MM:
13 - 14 - 15 - 18 - 20
25 - 30

GOMA CORDÓN LÁTEX

LÁTEX
Es un elastómero natural, 
posee un elevado grado de 
elasticidad y compresión. Es 
un caucho antiabrasivo que 
posee unas propiedades me-
cánicas. Ideal para aplicacio-
nes elásticas, amortiguación 
y abrasión. Resiste bien los 
álcalis pero es atacado por 
aceites, grasas y disolventes.

Aplicaciones
Tiene una gran variedad de apli-
caciones, ya sea para usos me-
dicinales porque es una material 
atoxico y esterilizable.

Además, los equipos deportivos 
utilizan el LÁTEX para realizar 
cualquier tipo de ejercicio de 
fuerza o resistencia, gracias a su 
excelente grado de elasticidad.

CORDÓN LÁTEX

FORMATO A CONSULTAR
Ø MM:
3 - 4	 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14

OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS A CONSULTAR
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GOMA TUBERÍA SILICONA GOMA TUBERÍA LÁTEX

El tubo de silicona es fisioló-
gicamente inerte y tiene una 
excelente resistencia a la tem-
peratura (aire seco): a 200º de 
forma continua y a 220ºC de 
forma intermitente. Mantiene 
la flexibilidad a temperaturas 
bajas, hasta -70ºC. Son abso-
lutamente inalterables por el 
ozono, la intemperie y la radia-
ción ultravioleta.

Resistencia moderada a los 
productos químicos en gene-

ral aunque los ácidos y bases, 
lo degradan apreciadamente 
así como los hidrocarburos 
clorados, esteres, acetonas, 
etc..

Aplicaciones
El tubo de silicona permite 
una amplia variedad de apli-
caciones en el campo de la 
medicina, industria farmacéu-
tica, alimentación, electróni-
ca, sector de la iluminación y 
laboratorios.

Es un elastómero natural, 
posee un elevado grado de 
elasticidad y compresión. Es 
un caucho antiabrasivo que 
posee unas propiedades me-
cánicas. Ideal para aplicacio-
nes elásticas, amortiguación 
y abrasión. Resiste bien los 
álcalis pero es atacado por 
aceites, grasas y disolventes.

Aplicaciones
La tubería de LÁTEX, tiene 
una gran variedad de aplica-

ciones, ya sea para usos me-
dicinales porque es una ma-
terial atoxico y esterilizable.

Además, los equipos depor-
tivos utilizan el LÁTEX para 
realizar cualquier tipo de 
ejercicio de fuerza o resis-
tencia, gracias a su excelen-
te grado de elasticidad.

Temperatura
-15 + 80 ºC

FORMATO Ø INTERIOR X Ø EXTERIOR
2X4 - 3X5 - 3X6.5 - 4X6 - 4.5X9 - 5X8 - 5X15 - 6X10 - 6X12
7X14 - 8X12 - 8X15 - 10X12 - 10X14 - 12X16 - 18X20

OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS A CONSULTAR

FORMATO Ø INTERIOR X Ø EXTERIOR
3X5 - 3X6,5 - 4X7 - 4.5X9 - 5X15 - 6X12 - 7X10 - 8X12 - 8X15 
10X14 - 10X16 - 10X20 - 12X18 - 14X20

OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS A CONSULTAR

GOMA PERFILES - CORDÓN - VITON®
VITON®
Conocido como fluoroelastomero, FKM o por la marca 
comercial VITON®. La plancha de Viton® es altamente apreciada 
en las aplicaciones industriales más exigentes ya es la más 
resistente a hidrocarburos, ácidos, álcalis e incluso oxidantes 
y soporta temperaturas de hasta 250ºC sin perder sus 
propiedades mecánicas. Existen diversos tipos de plancha de 
Viton® optimizada según el uso final de la misma. Se solicita 
desde industrias pesadas como refinerías, petrolíferas, 
acerías o plantas químicas pero también en industrias con 
requerimientos especiales como la industria alimentaria.

PERFIL VITONCORDÓN VITON

50 MTS / ROLLO 
4X4 - 5X5 - 6X6 - 8X8 - 10X10
12X12 - 14X14 - 16X16

			 

50 MTS / ROLLO 
Ø MM:
2 - 3 - 4	 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11

25 MTS / ROLLO 
Ø MM:
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20

OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS A CONSULTAR
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GOMA PAVIMENTO CÍRCULOS

GOMA PAVIMENTO RUGOSO

GOMA RALLADO FINO

GOMA RALLADO GRUESO

El pavimento de circulos de goma está destinado a aplicaciones 
industriales múltiples o incluso últimamente en decoración.

Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas 
peatonales, metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, 
ascensores. También en el interior de vehículos o incluso 
embarcaciones.

Disponible en distintos colores (gris, azul, rojo y verde).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
1. Antideslizante 
2. Fácil de limpiar
3. Alta resistencia a la abrasión
4. Aislante acústico y de vibración
5. Aplicaciones en rampas, pasillos, ascensores, talleres
y otros suelos industriales

El pavimento Rugoso, principalmente está destinados a aplicaciones 
industriales múltiples o incluso últimamente en decoración.

Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, 
metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, zonas de 
maquinaria, almacenes... También en el interior de vehículos o incluso 
embarcaciones.

Además en decoración se utiliza para forrar paredes, tableros o muebles.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
1. Antideslizante 
2. Fácil de limpiar
3. Alta resistencia a la abrasión
4. Aislante acústico y de vibración
5. Aplicaciones en rampas, pasillos, ascensores, talleres
y otros suelos industriales

El pavimento de goma rallado, es una estribera antideslizante 
para usos industriales resistente al desgaste y proporciona 
una buena superficie para el manejo de mercancías. Disponible 
en varios grosores y con o sin refuerzo textil.

Recubrimientos antideslizantes para cabinas de conductor, 
armarios metálicos, mesas de herramientas, corredores, 
vehículos, aplicaciones deportivas, rampas, revestimiento de 
suelos, maleteros.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
1. Antideslizante 
2. Fácil de limpiar
3. Alta resistencia a la abrasión
4. Aislante acústico y de vibración
5. Aplicaciones en rampas, pasillos, ascensores, talleres
y otros suelos industriales

El pavimento de goma rallado, es una estribera antideslizante 
para usos industriales resistente al desgaste y proporciona 
una buena superficie para el manejo de mercancías. Disponible 
en varios grosores y con o sin refuerzo textil.

Recubrimientos antideslizantes para cabinas de conductor, 
armarios metálicos, mesas de herramientas, corredores, 
vehículos, aplicaciones deportivas, rampas, revestimiento de 
suelos, maleteros.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
1. Antideslizante 
2. Fácil de limpiar
3. Alta resistencia a la abrasión
4. Aislante acústico y de vibración
5. Aplicaciones en rampas, pasillos, ascensores, talleres
y otros suelos industriales

DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES ANCHOS: 1-1’25-1’50 M.
LARGOS: 10-15 M.

DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES ANCHOS. (ESTÁNDAR 1’25 M)
LARGOS: 10-15 M.

DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES ANCHOS. (ESTÁNDAR 1’25 M)
LARGOS: 10 - 15 M.

DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES ANCHOS. (ESTÁNDAR 1’40 M)
LARGOS: 10 M.



www.industriadelagoma.com - 17 - 

GOMA PAVIMENTO CHECKER GOMA PAVIMENTO DE HOJAS

GOMA PAVIMENTO PARA POLIDEPORTIVO

El pavimento Checker, principalmente está destinados a aplicaciones 
industriales múltiples o incluso últimamente en decoración.

Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, 
metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, zonas de 
maquinaria, almacenes... También en el interior de vehículos o incluso 
embarcaciones.

Además en decoración se utiliza para forrar paredes, tableros o muebles.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
1. Antideslizante 
2. Fácil de limpiar
3. Alta resistencia a la abrasión
4. Aislante acústico y de vibración
5. Aplicaciones en rampas, pasillos, ascensores, talleres
y otros suelos industriales

El pavimento de Hojas, principalmente está destinados a aplicaciones 
industriales múltiples o incluso últimamente en decoración.

Especialmente recomendado en edificios industriales, zonas peatonales, 
metro, estaciones, aeropuertos, supermercados, ascensores, zonas de 
maquinaria, almacenes... También en el interior de vehículos o incluso 
embarcaciones.

Además en decoración se utiliza para forrar paredes, tableros o muebles.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
1. Antideslizante 
2. Fácil de limpiar
3. Alta resistencia a la abrasión
4. Aislante acústico y de vibración
5. Aplicaciones en rampas, pasillos, ascensores, talleres
y otros suelos industriales

DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES ANCHOS. (ESTÁNDAR 1’40 M)
LARGOS: 10 M.

ALFOMBRA ANTIFATIGA BURBUJA 60X90CM
15 mm 

ALFOMBRA ANTIFATIGA BURBUJA 90x150CM
15 mm borde amarillo

DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES ANCHOS. (ESTÁNDAR 1’25 M)
LARGOS: 15 M.

GOMA ALFOMBRA ANTIFATIGA

ANTIFATIGA Alfombras que alivian la presión de los pies, 
estimulan la circulación sanguínea y ayudan a disminuir el 
estrés en la parte baja de la espalda, las articulaciones de las 
piernas y los principales grupos musculares.

PAVIMENTO PARA POLIDEPORTIVO
En Industria de la goma, suministramos el mejor sistema de colo-
cación de pavimentos de caucho enrollables, para polideportivos 
o instalaciones que presten mayor protección para realizar dis-
tintas actividades, ya sean convenciones, cenas, presentaciones, 
eventos... Gracias al sistema de colocación evita esfuerzos inne-
cesarios al operario y se optimiza muchísimo más el tiempo, tan-
to de colocación como de recogida. Es fácil y práctico. Garantiza 
una vida mucho más larga al suelo de las instalaciones.
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GOMA PAVIMENTO ALVEOLAR

PAVIMENTO ALVEOLAR
SIN BASE

PAVIMENTO ALVEOLAR
CON BASE 

PAVIMENTO ALVEOLAR
ENCASTRABLE

PAVIMENTO ALVEOLAR
EN ROLLO

El pavimento Alveolar son placas antideslizantes, quitabarros, de gran poder de amortiguación y aislante. Es especialmente 
adecuado en zonas de gran tránsito. Abierto o cerrado, permite un fácil desmontaje y limpieza, y es ideal como suelo en puestos 
de trabajo.

La variante abierta está desarrollada para ser autodrenante: deja pasar el agua o el barro y esto la hace especialmente útil como 
pavimento en lugares donde se trabaje con agua, piscinas, balnearios, bares, lavaderos, zonas de playa, pistas de esquí, etc. Idóneo 
para lugares de trabajo, reduce el cansancio y contribuye a aumentar la productividad.

PAVIMENTO ALVEOLAR SIN BASE
1500x1000x22mm

PAVIMENTO ALVEOLAR CON BASE
1500x1000x23mm

PAVIMENTO ALVEOLAR ENCASTRABLE
900X900X12MM  

PAVIMENTO ALVEOLAR ENCASTRABLE
1000 x 22 mm
LARGO: 7,5 M. 

NO60 Shore A +/-10% -20 ºC/70 ºC 

NO60 Shore A +/-10% -20 ºC/70 ºC 

NO60 Shore A +/-10% -20 ºC/70 ºC 

NO60 Shore A +/-10% -20 ºC/70 ºC 
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GOMA PAVIMENTO CLICK MAT

PAVIMENTO ALVEOLAR
EN ROLLO

GOMA PAVIMENTO DE PICOS (PÚAS)

Felpudo de puas de goma  garantiza la limpieza de las suelas de calzado 
además es antideslizante y cómodo para pisar. Especialmente efectivo 
en zonas de tráfico intenso como entradas de locales públicos.

Existen distintas calidades segun el transito. Aunque es el felpudo de 
goma más resistente al desgaste y al ozono.

También se conocer éste felpudo como picos de goma.

COLOR
NEGRO

ANCHO DE LOS ROLLOS (M)
1,00 - 1.20

Fabricado en goma SBR, NR y caucho reciclado, son losetas de superficie 
cerrada de fácil instalación, decorativas, resistentes a la intemperie, 
drenantes y amortiguadoras.

Es un producto especialmente útil como pavimento para gimnasios, 
áreas juego para niños, alfombrilla para limpiar el calzado en zonas de 
acceso, o para cubrir superficies de paso donde se pueda acumular 
líquido.

Existen variedades resistentes al fuego o a productos químicos 
agresivos, como aceites y grasas, ácidos o hidrocarburos.

También disponemos de pavimentos modulares en losetas de PVC 
puzzle: apropiadas para necesidades distintas, rígidas y sin propiedades 
amortiguadoras, pero más robustas.

CARACTERÍSTICAS
El pavimento modular Click Mat ofrece:
Montaje fácil. Losetas modulares con cierres en el contorno.
Superficie drenante y amortiguadora de golpes y ruido.
Resistente a la intemperie.
La variedad genérica no es resistente al fuego.
La variedad genérica no es resistente a
ácidos, aceites, hidrocarburos o disolventes
Existen variedades resistentes al fuego
o a productos químicos agresivos.
Fabricado en caucho SBR, goma natural y reciclada.

APLICACIONES
Como pavimento en parques infantiles, gimnasios,
alfombrilla, limpieza de barro y calzado.
Decoración.

MEDIDAS:
910 x 910 x 14 mm.

OILMAT - PAVIMENTOS RESISTENTES A ACEITES E HIDROCARBUROS
Resistentes a aceites y grasas animales y vegetales (temperatura máxima
+ 50 ºC) e hidrocarburos no aromáticos • Conductor de electricidad.
Aislamiento acústico y térmico 

FIREMAT - PAVIMENTOS IGNÍFUGOS
Pavimentos resistentes al fuego, con baja emisión, no toxicidad y transparencia de humos emitidos.
Características de reacción al fuego y humos Bfl s1, según EN 13501-1. Diseño con círculos.

ELECMAT - PAVIMENTOS DIELÉCTRICOS
Prevención del riesgo de descarga eléctrica en entornos con equipos eléctricos de alta tensión, como cuadros de fusibles,
paneles de control, cuadros de conmutación o distribución y maquinaria pesada.

GOMA PAVIMENTOS ALTAS PRESTACIONES
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PAVIMENTOS IGSPORT-FIT
Pavimento de caucho reciclado reforzado. Ideal para gim-
nasios, crossfit, ciclo indoor, salas de musculación y en 
toda instalación donde se precise un suelo técnico de altas 
prestaciones y bajo coste.

Excelente efecto amortiguador, características antidesli-
zamiento. Casi indestructible, extremadamente resistente 
al uso. Atractivo diseño, antirreflejos. Antifatiga. Amorti-
guador de ruidos. Pavimento versátil y extremadamente re-
sistente al uso. Idóneo para delimitar espacios como salas 
polivalentes, salas de spinning, zonas de cardio, zonas de 
peso libre,…

PAVIMENTOS FELPUDO DE COCO – LATEX
El pavimento de Coco-latex , es un felpudo que se fabrica 
con materiales resistentes y duraderos para las entradas 
de los edificios, tiendas y viviendas particulares. Es deco-
rativo, higiénico y económico. También son personalizables 
para compañías como elemento publicitario o de imagen 
corporativa.

	ALFOMBRA COCO-LÁTEX 17 MM A= 1MT ( MTL)
LONGITUD ROLLO 15 METROS - DISPONIBLE AL CORTE

	FORMATOS: 0.8 - 1 - 1,2 - 1,5 M

GOMA PAVIMENTOS PVC EN ROLLO
Disponemos de pavimentos de PVC tanto en rollo continuo 
simple como felpudos para la entrada en la vivienda o edificio. 
No resbala, y además se limpia fácilmente.

ALFOMBRA RIZO VINILO GRIS A=1.20MT-14MM (MTL)
ALFOMBRA RIZO VINILO ECO NEGRO S/BASE A=1.20 MT-14 MM (MTL)
ALFOMBRA RIZO GRIS S/BASE ECO A=1.22 MT 15 MM (MTL)
ALFOMBRA RIZO NEGRO S/BASE ECO A=1.22 MT 15 MM (MTL)

LONGITUD ROLLO 12 METROS - DISPONIBLE AL CORTE
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GOMA MANGUITOS DE GOMA GOMA JUNTAS

Suministramos todo tipo de juntas para sellar la unión de las 
caras mecanizadas de los elementos de cierre de las cajas 
de transmisiones y genéricamente en cualquier elemento hi-
dráulico y/o neumático. Estas evitan que haya fuga de lubri-
cante, o fluido a estanqueizar, hacia el exterior.

El material de las juntas de puede ser: caucho, silicona, metal 
blando, corcho, fieltro, fibra de vidrio o un polímero plástico 
(policlorotrifluoroetileno). Las juntas para los usos específi-
cos pueden contener asbesto.

CONSÚLTENOS Y LE INFORMAMOS SIN COMPROMISO

En Indústria de la goma preparamos manguitos vulcanizados a 
medida y acoples flexibles en cualquier tipo de caucho: NBR, 
goma alimentaria, silicona, Viton, goma virgen, etc.

Ideales para todo tipo de aplicaciones industriales, conexiones 
entre conducciones, descarga de silos y cualquier otro uso.

Las uniones vulcanizadas en bisel garantizan uniones flexibles, 
duraderas y sin resaltes.

También suministramos manguitos textiles, manguitos de SBR 
o NBR con inserción textil de una o dos telas y manguitos ban-
delados de una sola pieza.

SBR. Ofrece una excelente resistencia a la abrasión y es reco-
mendable para trabajar con ácidos débiles y agua. No es re-
comendable para trabajar con ozono, hidrocarburos y ácidos 
duros.

TEMPERATURAS: -25+70ºC.

NEOPRENO. Ofrece excelente resistencia a los aceites, baja 
permeabilidad a los gases y excelente resistencia al ozono, a la 
abrasión y a la flexión. No es recomendado su uso con ácidos 
duros y disolventes aromáticos y oxigenados.

TEMPERATURAS: -35+105ºC.

NBR. Es un caucho sintético con excelente resistencia a los 
fluidos hidráulicos, aceites, lubricantes, gasolinas, fluidos de 
transmisión y solventes.

TEMPERATURAS: -35ºC +105ºC

VITON. Ofrece excelente resistencia al ataque químico, ácidos, 
aceites, gasolinas y ambientes corrosivos. Posee una elevada 
estabilidad térmica a elevadas temperaturas.

TEMPERATURAS: En continuo hasta 250ºC e intermitentemente 
hasta 300ºC. Resistencia al frío satisfactoria (-30ºC/-50ºC) en 
ciertos tipos de formulaciones especiales.

SILICONA. Caucho que ofrece unas excelentes propiedades a 
bajas y a altas temperaturas. Posee una excelente resistencia 
a la compresión, luz solar, ozono y oxígeno. Adecuado para apli-
caciones alimentarias.

TEMPERATURAS: -40ºC +200ºC

GOMA VIRGEN. Excelentes propiedades mecánicas, amplia 
gama de durezas, desde 35 a 90 Shore, baja, excelentes pro-
piedades dinámicas y de rebote, buena resistencia a ácidos, 
bases y sales. No es aconsejable su uso en contacto con acei-
tes, grasas o hidrocarburos

TEMPERATURAS: -50ºC +90ºC

MATERIALES MÁS COMUNES PARA LA ELABORACIÓN DE MANGUITOS Y DE JUNTAS
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CORTE A MEDIDA, 
MECANIZADOS Y MANIPULADOS
En Industria de la Goma, a parte de suministraros materiales plásticos y cauchos de la mejor calidad, hemos ampliado la gama de 
servicios de corte a medida, corte de precisión, mecanizado de plásticos de ingenieria y fabricación de piezas y rótulos, esculpidos, 
grabados, marcados sobre plástico y metales, moldeado y manipulados, tanto de piezas únicas como series de piezas.

PREPARAMOS TU PRODUCTO, DESDE LA MATERIA PRIMA HASTA LOS ACABADOS.
A finales de 2021 Industria de la Goma adquiere la empresa LaserLab, con la que ya teníamos una larga relación de colaboración. Esto 
nos ha permitido ampliar la gama de servicios de manipulado y corte de precisión. La larga relación entre ambas empresas había sido 
muy favorable hasta ahora, una parte suministrando materias primas y la otra transformándolas, y finalmente hemos decidido unir 
fuerzas.

Disponemos de maquinaria de alta precisión para todo tipo de servicios: corte, grabado y marcado con láser, fresadora CNC de 5 ejes, 
sierra CNC, brazo robot para fresado y esculpido de gran formato, corte por filamento caliente, escaneado e impresión 3D, etc.:

FRESADORA CNC DE 5 EJES
Fresadora rápida, flexible y precisa, permite el corte, mecanizado y fresado de 
formas complejas.

Los múltiples cabezales de fresado disponibles y los 5 ejes de movimiento permiten 
desde el corte simple, pasando por biselados y rebajados, hasta el mecanizado 
de piezas complejas. Maquinaria de gran formato, puede trabajar sobre piezas de 
hasta 4x2 metros.

La mesa de corte y fresado puede trabajar sobre la mayoría de plásticos técnicos 
y otros materiales. Consultadnos qué materiales y tipo de acabados son los 
apropiados para vuestro proyecto.

CORTE O GRABADO CON LASER DE CO₂
Disponemos de dos mesas de corte con láser de CO₂, de medio y gran formato. 
Dependiendo del tipo de material, grosor y potencia del láser, podemos marcar, 
grabar o cortar en cualquier forma.

Los materiales más comunes para el cortado con láser de CO₂ son: El metacrilato, 
el PET y otros acrílicos. La poliamida y otros plásticos de ingeniería. Espumas 
de poliuretano y otros (espumas de poliéster, de polietileno, etc.). Madera (MDF, 
contrachapado, etc.) y corcho. También se puede cortar cartón y papel, tejidos, 
cuero y otros materiales.

Consultadnos materiales, grosores y acabados.
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OTROS MANIPULADOS
También ofrecemos corte a medida con sierra con-
vencional y otros tipos de manipulados y transfor-
maciones, como el corte con filamento caliente, es-
culpido y fresado de gran formato con brazo robot, 
escaneado y impresión 3D, plegado mecánico de 
plásticos, etc. Esculpimos figuras y letras de grandes 
dimensiones para efectos especiales, parques temá-
ticos, actos y eventos, rótulos, elementos decorati-
vos y publicitarios, y lo que haga falta.

Finalmente, pedidnos los manipulados y acabados 
que necesitéis para la entrega final: cortado, plega-
dos, grabados, troqueles, personalizaciones, monta-
jes y encajados.

Explicadnos vuestra idea y os aconsejaremos los 
materiales y maquinaria apropiados para el proyecto.

LÁSER DE FIBRA
Algunos materiales cambian de color o tono al ser expuestos al 
láser de fibra. Se 
caracteriza por una gran precisión y velocidad de trabajo, que 
permiten el marcado en alta resolución de cualquier tipo de 
motivo, logotipos, información técnica, etc.

El marcador de láser de fibra se utiliza principalmente sobre 
metales, metales pintados, recubiertos o composite. También 
puede utilizarse sobre otros materiales.

Consultadnos sobre materiales y acabados.

PLOTTER DE CORTE PARA CAUCHO
El plotter CNC con hoja oscilante permite el corte de la mayoría 
de materiales de caucho, cartón y otros materiales blandos en 
formas complejas.

Juntas de goma a medida, corte y fabricación de manguitos 
de goma vulcanizados, corte de piezas de caucho en cualquier 
forma según plano o muestra.

Consultadnos materiales, grosores y acabados.
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PLÁSTICOS TÉCNICOS
ELASTÓMEROS
TEJIDOS PTFE
PTFE	
POLIAMIDA (PA6) 	
POLIETILENO (PE)	
POLIPROPILENO (PP)	
POM-C-DELRIN	
PET-ARNITE	
PVC FLEXIBLE	
PVC GRIS	
ELASTÓMERO POLIURETANO -PU-	
BAQUELITA	
CELOTEX	
FIBRA DE VIDRIO EPOXI	
TEJIDOS PTFE	



www.industriadelagoma.com - 25 - 

PTFE El PTFE es un plástico técnico cuya virtud principal es 
que es prácticamente inerte, es resistente a casi todos los 
productos químicos corrosivos excepto en situaciones muy 
especiales.Su toxicidad es prácticamente nula, tiene un muy 
bajo coeficiente de rozamiento y es muy impermeable, mante-
niendo sus cualidades en ambientes húmedos. Es también un 
gran aislante eléctrico y sumamente flexible. Su cualidad más 
conocida es la antiadherencia. Además no es inflamable.

Aplicaciones
En la industria se emplea en elementos articulados, ya que su 
capacidad antifricción permite eliminar el uso de lubricantes. 

POLIAMIDA (PA6) El POLIAMIDA (PA6) es un polímero artificial que 
pertenece al grupo de las poliamidas. Su estructura es semicris-
talina y sus principales cualidades son la dureza, gran resisten-
cia a los aceites, grasas, disolventes, productos químicos y a la 
corrosión.

Es un material de muy buena resistencia y durabilidad al desgas-
te, a la abrasión y al impacto. También es altamente deslizante, 
antiadherente.

Aplicaciones
Aplicaciones industriales varias para todo tipo de mantenimien-
to. Además se puede mecanizar y realizar piezas como ruedas 
dentadas, poleas, tornillos, cojinetes de fricción, asientos de 
válvula, guías de deslizamiento, engranajes...

PLÁST. TÉC. PTFE PLÁST. TÉC. POLIAMIDA (PA6)

CALIDADES
PTFE VIRGEN 100%
PTFE VIRGEN + GRAFITO (AUMENTO SOBRE PRECIO TARIFA 53% )
PTFE + VIDRIO (AUMENTO SOBRE PRECIO TARIFA 53% )
PTFE + BRONCE, INOX., CERÁMICA Y OTRAS CARGA

FORMATO
VARILLA:		  2000 mm.
BARRA EXTRUSIÓN:	2000 mm.
BARRA MOLDEADA:	300 mm.
DOLLA EXTRUIDA:	 2000 mm.
DOLLA MOLDEADA:	300 mm.
FILM:		  ANCHO 600 / 1000 / 1200 / 1500 mm.
PLANCHA:		  600 X 600 mm.
		  1000 X 1000 mm.
		  1200 X 1200 mm.

CALIDADES
POLIAMIDA (PA6) NATURAL (COLADA Y EXTRUSIÓN)
POLIAMIDA (PA6) + ACEITE (AMARILLO)
POLIAMIDA (PA6) + FIBRA DE VIDRIO (NATURAL - NEGRO)
POLIAMIDA (PA6) + BISULFURO DE MOLIBDENO (NEGRO)

FORMATO
BARRA EXTRUSIÓN:	3000 mm.
BARRA COLADA:	 1000 mm.
DOLLA EXTRUIDA:	 3000 mm.
FILM:		  ANCHO 1000 mm.
PLANCHA:		  2000 X 1000 mm.
		  1000 X 1000 mm.
		  1250 X 2000 mm.

PLANCHA PTFE VIRGEN (mm)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

BARRA PTFE VIRGEN (Ø mm)
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28
30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 
200 - 225 - 250 - 300

PLANCHA POLIAMIDA (PA6) (mm)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

BARRA POLIAMIDA (PA6) (Ø mm)
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28
30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130	 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190
200 - 225 - 250 - 300

SI -200/+260°C2,16 g/cm³ UL94-V0 SI -40/+100°C1,15 g/cm³ UL94-HB



www.industriadelagoma.com  - 26 - 

POLIETILENO (PE) El polietileno (PE) es un termoplástico que 
destaca por su gran resistencia al impacto a la torsión, a la ten-
sión, al desgaste, a la abrasión, a los agentes químicos y solu-
ciones cáusticas. Resistente a bajas temperaturas.Es flexible 
y tiene un coeficiente de fricción bajo, es decir posee unas 
excelentes propiedades de deslizamiento (propiedad autolu-
bricante). Su dureza y rigidez es inferior al polipropileno. Sus 
propiedades eléctricas son elevadas y sus propiedades mecá-
nicas excepcionales.

Aplicaciones
Contenedores para uso alimenticio, toberas, bases de corte y 
despiece, mecanismos de deslizamiento, soportes etc.

POLIPROPILENO (PP) El Polipropileno (PP) es el polímero termo-
plástico, parcialmente cristalino. Es utilizado en una amplia va-
riedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, 
tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y 
películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos 
solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. Tiene una 
dureza y una resistencia térmica superiores a las del polieti-
leno de alta densidad pero una resistencia al impacto y a la 
abrasión inferior. 

Aplicaciones
Instalaciones industriales, depósitos para agentes químicos, 
recubrimientos, piezas mecanizadas, válvulas, tubos para la in-
dustria alimentaria.

PLÁST. TÉC. POLIETILENO -PE- PLÁST. TÉC. POLIPROPILENO -PP-

COLORES
NATURAL
NEGRO (PLANCHA Y BARRA DE 15 A 300 MM.)
VERDE, AZUL (PLANCHA Y BARRA DE 15 A 200 MM.)
AUMENTO SOBRE PRECIO TARIFA 15%

FORMATO
VARILLA:		  1000 mm.
BARRA EXTRUSIÓN:	2000 mm.
PLANCHA:		  2000 X 1000 mm.
		  3000 X 1500 mm.
		

COLORES
NEGRO (BARRA DE 15 A 250 MM.)

FORMATO
VARILLA:		  1000 mm.
BARRA EXTRUSIÓN:	2000 mm.
PLANCHA:		  2000 X 1000 mm.
		  3000 X 1500 mm.
		

PLANCHA POLIETILENO -PE- (mm)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

BARRA POLIETILENO -PE- (Ø mm)
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28 - 30 - 32 - 35
40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110
120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 225
250 - 300

PLANCHA POLIPROPILENO -PP- (mm)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

BARRA POLIPROPILENO -PP- (Ø mm)
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28 - 30 - 32 - 35
40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110
120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 - 225
250 - 300

SI 0/+110°C0,95 g/cm³ UL94-HB SI 0/+110°C0.91 g/cm³ UL94-HB
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POM-C-DELRIN El Delrin (resina acetálica) o también conocido 
como POM-C, es un termoplástico semicristalino que se ca-
racteriza por su bajo coeficiente de friccion y su buena resis-
tencia al desgaste. Ofrece una buena resistencia a distintos 
productos químicos, además es apto para uso alimentario. Su 
absorción de agua es prácticamente nula posee mayor estabi-
lidad dimensional que las poliamidas. Tiene grandes propieda-
des mecánicas y se pule con facilidad. Su comportamiento es 
similar al acero.

Aplicaciones
Rodamientos, ruedas dentadas, componentes industriales y 
mecanización de piezas frágiles donde el POLIAMIDA presenta 
dificultad por sus tensiones.

PET-ARNITE El Arnite es un termoplástico de estructura semi-
cristalina. Posee una resistencia a la rotura elevada, una bue-
na rigidez y una notable dureza. Es resistente a la mayoría de 
agentes químicos. Tiene un buen comportamiento en desliza-
miento resiste la abrasión.

Homologado para el contacto alimenticio según la normativa 
europea.

Aplicaciones
Ruedas dentadas, piezas de deslizamiento, discos, cojinetes, 
bisagras, componentes para bombas y piezas especiales para 
la alimentación.

PLÁST. TÉC. POM-C-DELRIN PLÁST. TÉC. PET-ARNITE

COLORES
POM-C NATURAL
POM-C NEGRO

FORMATO
BARRA EXTRUSIÓN:	3000 mm.
FILM:		  1000 mm.
PLANCHA:		  2000 X 1000 mm.
	
		

FORMATO
BARRA EXTRUSIÓN:	3000 mm.
FILM:		  1000 mm.
PLANCHA:		  2000 X 1000 mm.
	
		

PLANCHA POM-C-DELRIN (mm)
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

BARRA POM-C-DELRIN (Ø mm)
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28
30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 
200 - 225 - 250 - 300

PLANCHA PET-ARNITE (mm)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60

BARRA PET-ARNITE (Ø mm)
6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28
30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 - 110 - 120 - 125

SI -40/+100°C1,41—1,43 g/cm³ UL94-HB SI -40/+110°C1,36 g/cm³ UL94-HB
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Son planchas y lamas de PVC (Policloruro de Vinilo) flexible, fa-
bricadas por extrusión. Es un material muy duradero, resisten-
te al envejecimiento y a las variaciones de temperatura.

Contamos con toda la gama de PVC Flexible existente a nivel 
mundial, como son los tipos reforzado, antiestáticos, anti-in-
secto, retardante de la llama, anti-UVT, colores opacos y tras-
lúcidos.

Calidades
Estándar - Lamas y rollos Transparente
Frío/Polar - Lamas y rollos Transparente - Cámaras frigoríficas
Opacos - Lamas y rollos en colores opacos
Anti-Estático - Lamas Transparente
Reforzado Malla textil - Rollos Transparente. Espesor 6,5mm.
Soldadura - Lamas Rojo, Verde y Bronce. Translúcidos.

Temperaturas
-15 a 50ºC - Estándar
-35 a 30ºC - Frío
-65 a 15ºC - Super Frío

Su principal aplicación es para montajes de cortinas y puer-
tas en sistema de solape.

El sistema está compuesto de barra de ganchos inox y un 
conjunto de lamas de PVC flexible con terminales en inox para 
colgar. Sistema de fácil montaje, se adapta a cualquier medi-
da, no requiere técnico instalador, ni mantenimiento específi-
co. Este sistema permite sustituir las lamas sin necesidad de 
reponer la cortina completa en caso de deterioro.

Aplicaciones
Los tipos más usuales en el mercado son el normal para di-
visiones de espacios en naves industriales, laboratorios, ins-
talaciones frigoríficas, grandes almacenes o en lugares de 
frecuente uso y tráfico que requieran necesidades estéticas 
e higiénicas. Además la calidad de soldadura se aplica para 
pantallas de protección.

El tipo gran frío para cámaras y camiones frigoríficos, entre 
otros, donde se almacenan y distribuyen principalmente pro-
ductos alimenticios, dichos cerramientos o divisiones son 
realizados mediante puertas batientes y/o cortinas.

PLÁST. TÉC. PVC FLEXIBLE

ACCESORIOS
VIGUETA INOXIDABLE 980 MM
PINZA INOXIDABLE 300 MM
PINZA INOXIDABLE 200 MM

DESCRIPCIÓN	 ANCHO	 ESPESOR	 LONG (MT)	
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 150	 2	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 150	 3	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 200	 2	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 200	 3	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 300	 2	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 300	 3	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 300	 5	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 400	 2,5	 50
BANDA PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 400	 4	 50
			 
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE RIBET	 200	 2	 50
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE RIBET	 300	 3	 50	
			 
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE GRAN FRIO -40	 200	 2	 50
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE GRAN FRIO -40	 200	 3	 50
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE GRAN FRIO -40	 300	 2	 50
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE GRAN FRIO -40	 300	 3	 50	
			 
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE ANTIESTÁTICO	 200	 2	 50
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE ANTIESTÁTICO	 300	 3	 50	
			 
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1000	 2	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1000	 3	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1000	 4	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1000	 5	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1000	 6	 20	

DESCRIPCIÓN	 ANCHO	 ESPESOR	 LONG (MT)	
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 0,6	 40
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 1	 35
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 2	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 3	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 4	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 5	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1200	 6	 15	
			 
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1500	 2	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1500	 3	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1500	 4	 20
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1500	 5	 15
ROLLO PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE	 1500	 6	 15
			 
BANDA PVC FLEXIBLE GRIS	 200	 2	 50
BANDA PVC FLEXIBLE GRIS	 200	 3	 50
BANDA PVC FLEXIBLE GRIS	 300	 3	 50
			 
BANDA PVC FLEXIBLE ROJO TRANSLUCIDO UV	 300	 2	 50
BANDA PVC FLEXIBLE ROJO TRANSLUCIDO UV	 300	 3	 50

OPCIÓN
ALIMENTARIA -65/+50°C1,18 / 1,45 g/cm³ Grp4/B2 
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PVC El policloruro de vinilo o PVC es un polímero termoplásti-
co. Se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad 
dimensional y resistencia ambiental. Además, es reciclable por 
varios métodos. Tiene una elevada resistencia a la abrasión y a 
distintos agentes químicos y posee una gran resistencia me-
cánica y al impacto.

Es un material altamente resistente, no se quema con facilidad 
ni arde por si solo y cesa de arder una vez que la fuente de 
calor se ha retirado. 

Aplicaciones
Válvulas, conducción de fluidos, fabricación de cisternas, de-
pósitos y componentes químicos, mecanizados para maquina-
ria y toda la industria en general.

POLIURETANO El Poliuretano Termoplástico se caracteriza por 
su alta resistencia a la abrasión, al desgaste, al desgarre su 
gran capacidad de recuperación se considera gran amortigua-
dor de vibraciones y golpes. Posee gran elasticidad y elevada 
capacidad de carga. 

Aplicaciones
Fabricación de rodillos, cilindros, ruedas, manguitos, cojinetes, 
collarines, topes, placas expulsoras, colectores de admisión y 
expulsión de virutas. También se utiliza para el recubrimiento 
de rodamientos y cojinetes, revestimientos anti-desgaste de 
cubas...

Temperatura
Se recomienda no sobrepasar los 50° C
en contacto con el agua.

PLÁST. TÉC. PVC GRIS ELASTÓMERO POLIURETANO -PU-

COLORES
PVC NEGRO (BARRA DE 5 A 250 MM.)
AUMENTO SOBRE PRECIO TARIFA 10%
PVC ROJO (BARRA DE 5 A 160 MM.)
AUMENTO SOBRE PRECIO TARIFA 20%
PVC BLANCO (BARRA DE 5 A 1600 MM.)
AUMENTO SOBRE PRECIO TARIFA 20%

FORMATO
VARILLA:		  1000 mm.
BARRA EXTRUSIÓN:	2000 mm.
PLANCHA:		  2000 X 1000 mm.
		  3000 X 1500 mm.
BARRA HEXAGONAL:	1000 mm.
DOLLA:		  EXT. DN 30 MM. EXT. DN 120 MM.
		

FORMATO PLANCHA
DE 0,5 mm. Y 0,8 mm.:	 2000 mm.
DE 1 A 30 mm:		  1000x2000 mm. / 500X2800 mm. 
			   (HASTA 12 mm.)
DE 30 A 60 mm:		  1000x1000 mm. / 500X500 mm.

FORMATO BARRA
250 mm. LONG
300 mm. LONG (SOLO DIAM Ø 8 / 10 / 12 mm.)
500 mm. LONG

TOLERANCIAS
Ø 15 A 55 mm. (± 0,3 mm.)
Ø 60 A 200 mm. (± 0,6 mm.)

PLANCHA PVC GRIS (mm)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

BARRA PVC GRIS (Ø mm)
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 28 
30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
95 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 
200 - 225 - 250 - 300

PLANCHA POLIURETANO -PU- (mm)
0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 -  3  - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40 - 45 -50 - 60

BARRA POLIURETANO -PU- (Ø mm)
8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 
65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150
160 - 170 - 180 - 200 

SI -5/+65°C1,440 g/cm³ UL94−V0 OPCIÓN ALIMENTARIA -20/+80°C
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BAQUELITA La Baquelita es un estratificado de papel kraft im-
pregnado con resinas fenólicas termoendurecibles. Se carac-
teriza por su gran resistencia mecánica y unas buenas propie-
dades dieléctricas y resistencia a la corrosión.

Aplicaciones
Fabricación de cuadros eléctricos, mecanización de piezas, 
transformadores, regletas, etc.
 

CELOTEX El Celotex es un estratificado de tejido algodón impregna-
do con resinas fenólicas termoendurecibles. Su principal virtud es 
su resistencia mecánica, buena resistencia a los agentes químicos y 
buenas propiedades dieléctricas, mínimo deterioro por rozamiento.

Aplicaciones
Fabricación de cojinetes, engranajes, discos de embrague, acopla-
mientos, troquelería, piezas aislantes y mecánicas para la electróni-
ca y la industria en general.

LA FIBRA DE VIDRIO EPOXI es un laminado estratificado de fibra 
de vidrio impregnado con resinas epoxi termoendurecibles. Se 
distingue por sus gran resistencia mecánica, excelentes pro-
piedades dieléctricas incluso en ambientes húmedos, una mí-
nima absorción de agua y una buena estabilidad dimensional.

Propiedades
Gran resistencia mecánica
Baja absorción de agua
Excelentes propiedades dieléctricas
Buena estabilidad dimensional
Mínima absorción de agua

Aplicaciones
Se emplea para la fabricación de piezas de alta tensión que 
deban soportar grandes esfuerzos mecánicos, para piezas en 
ambientes humedos, piezas en electrónica industrial, aisla-
mientos de ranura, separadores, etc.

Calidades
G10 - G11

ESTRATIFICADOS BAQUELITA

ESTRATIFICADOS FIBRA DE VIDRIO EPOXI

ESTRATIFICADOS CELOTEX

FORMATO PLANCHA
ESPESOR MM			 MEDIDA MM
DE 0,5 A 0,8 MM	 -	 2040X1020
DE 1 MM A 80 MM	 1020X1020	 2040X1020
DE 100 MM		  1020X1020	 -

FORMATO BARRA
Ø MM		   LONGITUD	
DE 8 A 200 MM	 1000 MM

FORMATO PLANCHA
ESPESOR MM			 MEDIDA MM
DE 0,5 A 0,8 MM	 -	 2040X1020
DE 1 MM A 80 MM	 1020X1020	 2040X1020
DE 100 MM		  1020X1020	 -

FORMATO BARRA
Ø MM		   LONGITUD	
DE 8 A 200 MM	 1000 MM

PLANCHA CELOTEX (mm)
0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 -  3  - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20
25 - 30 - 35 - 40  -50 - 60 - 70 - 80 - 100

BARRA CELOTEX (Ø mm)
8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 
65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150
160 - 170 - 180 - 200 

NO 120°C1.30 / 1.40 g/cm³ UL94-HB NO 120°C1.30 / 1.40 g/cm³ UL94-HB

NO -0/+155°C1.95 g/cm³ UL94-V0
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TEJIDOS PTFE
El tejido de fibra de vidrio teflonado se compone de una lámina 
de tejido de fibra de vidrio con una impregnación de PTFE, que le 
confiere al tejido resistencia química, antiadherencia y aislamiento 
eléctrico. Sus aplicaciones son innumerables ya que esta lámina con 
adhesivo de silicona en una de sus caras permite su aplicación para 
revestimientos de superficies. Resiste la mayoria de los agentes 
químicos, ácidos y solventes.

Aplicaciones: Sector alimentario,procesado de materias plásticas, 
confección, superficies antiadherentes, termosellado. Hojas de 
alimentación (pastelerías, panaderías, etc), bandas transportadoras.

TEJIDOS PTFE

INTERFLON - TEJIDO F. VIDRIO TEFLONADO
DESCRIPCIÓN	 ESPESOR	 ANCHO	 ANCHO	 LONGITUD
TEJIDO F. VIDRIO TEFLONADO	 0,8 MM	 1000 MM	 1500 MM	 30 MTS
TEJIDO F. VIDRIO TEFLONADO	 0,13 MM	 1000 MM	 1500 MM	 30 MTS
TEJIDO F. VIDRIO TEFLONADO	 0,15 MM	 1000 MM	 1500 MM	 30 MTS
TEJIDO F. VIDRIO TEFLONADO	 0,25 MM	 1000 MM	 1500 MM	 30 MTS

INTERFLON - CINTA F. VIDRIO TEFLONADO
DESCRIPCIÓN	 ANCHO	 ESPESOR	 LONGITUD	 	
CINTA F. VIDRIO TEFLONADO	 DE 20 MM A 70 MM	 0,08 MM	 30 MTS	
CINTA F. VIDRIO TEFLONADO	 DE 20 MM A 70 MM	 0,13 MM	 30 MTS	
CINTA F. VIDRIO TEFLONADO	 DE 20 MM A 70 MM	 0,15 MM	 30 MTS	
CINTA F. VIDRIO TEFLONADO	 DE 20 MM A 70 MM	 0,25 MM	 30 MTS
SE FABRICAN OTRAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

CORCHO ENGOMADO	
CORCHO ENGOMADO A=1mt 2 MM (MT)
CORCHO ENGOMADO A=1mt 3 MM (MT)
CORCHO ENGOMADO A=1mt 4 MM (MT)
CORCHO ENGOMADO A=1mt 5 MM (MT)

CORCHO ENGOMADO		
CINTA TEFLON 12MMX12MTX0.075MM	

CORCHO
CORCHO ROLLO ROLFLEX A=1mt 3 MM (MT)	
CORCHO ROLLO ROLFLEX A=1mt 4 MM (MT)	
CORCHO ROLLO ROLFLEX A=1mt 5 MM (MT)	
CORCHO ROLLO ROLFLEX A=1mt 6 MM (MT)
CORCHO ROLLO ROLFLEX A=1mt 8 MM (MT)
CORCHO ROLLO ROLFLEX A=1mt 10 MM (MT)

PAPEL ACEITADO	
PAPEL ACEITADO 0.20 MM. EL MT2
PAPEL ACEITADO 0.25 MM. EL MT2
PAPEL ACEITADO 0.50 MM. EL MT2
PAPEL ACEITADO 0.80 MM. EL MT2
PAPEL ACEITADO 1 MM. EL MT2

KLINGERIT
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 0,5 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 0,8 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 1 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 1,5 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 2 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 3 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 4 MM (MT2)
KLINGERIT VERDE TESNIT S/AMIANTO 5 MM (MT2)

CARTÓN SIN AMIANTO - FIREFLY
	PL CARTÓN SIN AMIANTO FIREFLY 1000X1000X3 MM (PL)
PL CARTÓN SIN AMIANTO FIREFLY 1000X1000X4 MM (PL)
PL CARTÓN SIN AMIANTO FIREFLY 1000X1000X6 MM (PL)
PL CARTÓN SIN AMIANTO FIREFLY 1000X1000X5 MM (PL)
PL CARTÓN SIN AMIANTO FIREFLY 1000X1000X8 MM (PL)
PL CARTÓN SIN AMIANTO FIREFLY 1000X1000X10 MM (PL)

SI
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ACRÍLICOS
METACRILATO COLADA (PMMA)
METACRILATO DE EXTRUSIÓN - XT	
ESPEJO METACRILATO (PMMA)
ESPEJO POLICARBONATO (PC)
METACRILATO (PMMA) / TUBO
METACRILATO (PMMA) / 
BARRA COLADA	
POLICARBONATO COMPACTO (PC)	
POLICARBONATO (PC) / TUBO
POLICARBONATO CELULAR (PC)
POLICARBONATO CELULAR / 
PERFILES Y GOMAS	
PLACA CORRUGADA
DE POLICARBONATO
PVC ESPUMADO - FOREX

VIVAK (PETG) / AXPET (PET)
PANEL COMPOSITE - IGBOND
PRINTLYTE
POLIPROPILENO CELULA
PVC TRANSPARENTE - IG-LUX
CARTÓN PLUMA
PRINTFOAM	
SMART-X	
IG BEE	
COLAS ACRÍLICAS	
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METACRILATO
El metacrilato (PMMA) es un material termoplástico con extraordinarias propiedades que ofrece importantes posibilidades de 
transformación. Es un polímero termo-moldeable con excelentes propiedades.

Es un acrílico resistente, fácil de manipular, buena resistencia a los arañazos, estable y con una alta resistencia a la intemperie y a los 
rayos UV, aproximadamente unos 10 años.

Existe una amplia gama de modelos y colores. (blanco opal, opaco, glaseado, fummé, colores varios...) aunque el más conocido es el 
transparente, (alrededor del 93%). Es más transparente de los plásticos.

ACRÍLICOS METACRILATO
COLADA (PMMA)

ACRÍLICOS METACRILATO
DE EXTRUSIÓN - XT

METACRILATO DE COLADA (mm)
ACABADOS: INCOLORO - BLANCO - NEGRO - COLORES 
FLUOR / NIGHT & DAY
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 

MEDIDAS ESTÁNDAR: 3050 X 2030 MM / 2030 X 1525 MM 

BLOQUES METACRILATO INCOLORO (mm)
ACABADOS: INCOLORO - BLANCO - NEGRO
30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90
100 - 110 

MEDIDAS ESTÁNDAR: 2000 X 1200 MM / 1800 X 1400 MM
MEDIDAS ESPECIALES: 3000 X 2000 MM 30 A 35 MM / 
3000 X 2000 MM 40 A 55 MM

METACRILATO DE EXTRUSIÓN - DENSIDAD: 1,2 (mm)
ACABADOS: INCOLORO - HIELO/OPAL - BLANCO OPACO - NEGRO
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20

MEDIDAS ESTÁNDAR: 4050 X 2050 MM / 3050 X 2050 MM / 
2050 X 1525 MM
MEDIDAS ESPECIAL: 6110 X 2050 MM (DE 3 A 10 MM)

2 - 3 - 4 - 5
MEDIDAS ESTÁNDAR: 3050 X 2050 MM / 2050 X 1525 MM
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
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ESPEJO METACRILATO (PMMA)
Las placas de metacrilato de espejo, son obtenidas por 
metalización en la parte posterior de la placa acrilica. Para 
ser utilizados como espejos de seguridad en aplicaciones 
especificas donde el espejo standard de cristal no es apropiado. 
Se puede curvar en frío, resistente a la rotura, Ligera y fácil 
manipulación, siempre protegiendo la parte posterior de la placa 
para no dañar el espejado.

Aplicaciones
Debido a sus características de rotura, se utilizan principalmente 
en prisiones, centros de salud mental, colegios, guarderías, 
maquinas recreativas, decoración y otras aplicaciones 
industriales

ESPEJO POLICARBONATO (PC)
Espejo de policarbonato está hecho de lámina de policarbonato 
de la calidad superior. Cuenta con el efecto excelente de 
espejo, tiempo antivaho, resistencia al impacto y claridad 
óptica. Se utiliza popularmente para espejos irrompibles, espejo 
convexo de policarbonato y la aplicación donde se necesita una 
resistencia alta al impacto. El espejo de policarbonato se destaca 
lo irrompible, ,excelente resistencia al impacto y resistencia a 
la abrasión. Y también se puede aplicar con revestimiento de 
diferentes colores brillantes. 

Aplicaciones
Debido a sus características de rotura, se utilizan principalmente 
en prisiones, centros de salud mental, colegios, guarderías, 
maquinas recreativas, decoración y otras aplicaciones 
industriales

ACRÍLICOS ESPEJO
METACRILATO (PMMA)

ACRÍLICOS ESPEJO 
POLICARBONATO (PC)

ESPEJO METACRILATO (mm)
ACABADOS: PLATA
2 - 3 
MEDIDAS ESTÁNDAR: 3050 X 2050 MM
CONSULTAR OTROS COLORES

ESPEJO POLICARBONATO (mm)
ACABADOS: PLATA - ORO
1 - 2 - 3 
MEDIDAS ESTÁNDAR: 2000 X 1000 MM

OTROS ESPESORES Y MEDIDAS BAJO PEDIDO.
PLACA BASE: POLIESTIRENO ALTO IMPACTO DE COLOR NEGRO
ESPEJOS DE POLICARBONATO (CONSULTAR)
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BARRAS METACRILATO
Las barras de metacrilato, tanto en cuadrada como en redon-
da, tienen las mismas propiedades que las placas. Su excelente 
transparencia les confiere una alta calidad óptica. Resistentes 
a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones
Escaparatismo, interiorismo, iluminación, industria del mueble, 
Industria audiovisual y aplicaciones industriales varias.

ACRÍLICOS METACRILATO
(PMMA) / BARRA COLADA

BARRA DE METACRILATO COLADA (mm)
FORMATO: REDONDA - CUADRADA
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 35 - 38
40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150
DISPONEMOS DE BARRAS NEGRAS
CONSULTAR DIÁMETROS Y DISPONIBILIDAD

MEDIDAS ESTÁNDAR
De Ø5 mm a Ø40 mm		 2000 mm
De Ø40 mm a Ø100 mm	 1000 y 2000 mm
De Ø110 mm a Ø150 mm 	 1000 mm

TUBO DE METACRILATO
Los tubos de metacrilato, tienen las mismas propiedades que las 
placas. Su excelente transparencia les confiere una alta calidad 
óptica. Resistentes a los agentes atmosféricos. Incoloro y Blanco Opal.

Colores consultar

Aplicaciones
Escaparatismo, interiorismo, iluminación, industria del mueble, 
Industria audiovisual y aplicaciones industriales varias.

ACRÍLICOS METACRILATO
(PMMA) / TUBO

TUBO METACRILATO EXTRUSIÓN (DIÁMETRO mm)

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

LONGITUD ESTÁNDAR
HASTA Ø40 MM 		  2000 MM
DESDE Ø45 MM		  2050 MM

6/4
7/5 
8/4
10/6
10/7 
10/8 
12/6 
12/8 
12/10 
13/9 
13/10 	
14/8 
14/10 
15/9 
15/10 
15/11 
16/12 
18/12 
18/14 
20/14 	
20/16
22/16 
22/18 
24/18 
24/20 
25/19 

25/21 
26/20 	
26/22
28/22
28/24
30/20
30/22
30/24
30/26 
32/24 	
32/26
32/28
34/28
34/30
36/30
36/32
38/32 
40/30 	
40/32
40/34
40/36 
44/34 
44/36 
44/38 
45/39 
50/40 	

50/42 
50/44 
50/46 
56/48 
56/50 
60/50 
60/52 
60/54 	
60/56 
64/54 
64/56 
64/58 
70/60 
70/62 
70/64 
70/66 	
76/66 
76/68 
76/70 
80/70 
80/72 
80/74 
80/76 
90/80 	
90/82 
90/84 

90/86 
100/90 
100/92 
100/94 
100/96 	
110/100 
110/102 
110/104 
120/110 
120/112 
120/114
125/115	
125/117 
125/119 
130/120 
130/122 
130/124
134/124	
134/126 
134/128 
150/140 
150/142 
150/144 
160/150	
60/152 
160/154 

170/160 
170/162 
170/164 
180/170	
180/172 
180/174 
185/175 
185/177 
185/179 
200/190	
200/192 
200/194 
220/210 
220/212 
220/214 
240/230	
240/232 
240/234 
250/240 
250/242 
250/244 
300/288	
300/290 
300/292
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POLICARBONATO COMPACTO
El Policarbonato (PC) es un termoplástico fácil de trabajar, 
moldear y termoformar, y son utilizados ampliamente en la 
manufactura moderna. Tiene una alta resistencia al impacto 
(prácticamente irrompible). Imprescindible su aplicación en 
espacios donde se exijan materiales de máxima seguridad y 
clasificación al fuego Clase 1.

Aplicaciones
Pantallas de protección, proyectos de interiorismo, automoción, 
acristalamiento de seguridad, industria audiovisual, cubiertas 
y la industria en general.

Temperatura
-100C a +120C

ACRÍLICOS POLICARBONATO COMPACTO (PC)

POLICARBONATO COMPACTO - MAKROLON® - DENSIDAD: 1,2 (mm)
FORMATOS: INCOLORO PC111	 - PC111AR NR ANTI-REFLEX
PC241/3 PC241/5 BLANCO OPAL
0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20

MEDIDAS ESTÁNDAR 0,75 MM
1250 X 2050 MM

MEDIDAS ESTÁNDAR 
1250 x 2050 mm / 3050 x 2050 mm / 2050 x 1525 mm

CONSULTAR DISPONIBILIDAD /
PC111-F RETARDANTE LLAMA BAJO CONSULTA

TUBO DE POLICARBONATO
Los tubos de policarbonato, tienen las mismas propiedades 
que las placas. Su excelente transparencia les confiere una alta 
calidad óptica.

Aplicaciones
Escaparatismo, interiorismo, iluminación, industria del mueble, 
Industria audiovisual y aplicaciones industriales varias.

ACRÍLICOS POLICARBONATO (PC) / TUBO

TUBO POLICARBONATO (DIÁMETRO mm)
10/7 - 12/9 - 12/10 - 13/9 - 15/10 - 15/11 - 16/12 - 18/14 - 20/14 - 20/16 - 24/20 - 25/21 - 25/22 - 30/24 - 30/25 -30/26 - 30/27 - 30/28 
32/26 - 36/30 - 36/32 - 38/34 - 38/35 - 40/34 - 40/36 40/37 - 40/38 - 45/42 -50/42 - 50/44 - 50/45 - 50/46 - 50/47 - 60/54 - 60/55 
60/56 - 70/64 - 70/65 - 70/66 - 75/69 - 80/74 - 80/75 - 80/76 - 90/84 - 90/85 - 90/86 - 100/94 - 100/95 - 100/96 - 110/104 - 110/105 
110/106 - 120/110 - 120/112 - 120/114 - 130/120 - 130/122 - 130/124 - 134/124 - 134/126 - 134/128 - 150/140 - 150/142 - 150/144 - 180/170 
180/172 - 180/174 - 200/190 - 200/192 - 200/194 - 250/240 - 250/242 - 250/244
CONSULTAR DISPONIBILIDAD

LONGITUD ESTÁNDAR
HASTA Ø40 MM: 2000 MM - DESDE Ø45 MM: 	2050 MM

POLICARBONATO SUNLIFE - MAKROLON® - DENSIDAD: 1,2 (mm)
FORMATOS: INCOLORO PC6100 - PC6121 BRONCE PC6151 GRIS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20

MEDIDAS ESTÁNDAR 1 MM
1250 X 2050 MM / PROTECCIÓN UV EN 1 CARA

MEDIDAS ESTÁNDAR 1 MM
1250 X 2050 MM / PROTECCIÓN UV EN 1 CARA

CONSULTAR DISPONIBILIDAD /
OTROS GRABADOS: PERLA Y HEXAGONAL,
CONSULTAR DISPONIBILIDADES
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POLICARBONATO CELULAR
La placa de Policarbonato Celular con protección U.V. es una placa compuesta por múltiples paredes muy finas, unidas entre sí por unos 
nervios internos, creando una estructura en forma de celdillas que le confieren unas características técnicas excelentes como aislante 
térmico. Son muy versátiles y sus prestaciones son inmejorables.

ACRÍLICOS POLICARBONATO CELULAR (PC)

ACRÍLICOS POLICARBONATO CELULAR / PERFILES Y GOMAS

POLICARBONATO CELULAR - MAKROLON® (mm)
FORMATOS: INCOLORO - BLANCO HIELO BONCE-FUME
BLANCO OPAL ROTULISTA
4 - 6 - 8 - 10 - 16 - 20

MEDIDAS ESTÁNDAR
6000 X 2100 MM / 4000 X 2100 MM

MEDIDAS ESPESORES 10 -16
6000 X 2100 MM / 4000 X 2100 MM / 7000 X 1220 MM / 7000 
X 2100 MM

CONSULTAR DISPONIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO	

TIPO DE ESTRUCTURA 

ESPESOR PLACA (MM)	 4	 6	 8	 10	 16	 20	 16	 25	 32	 6

ANCHO ESTÁNDAR (MM)					     1200	 2100	 1200 - 2100	 2100	 1230	 1097

PESO (G/M2)	 800	 1300	 1500	 1700	 2700	 3100	 2400	 3400	 3700	 2000

RADIO MÍN. PARA ARCOS (M)	 0,7	 0,9	 1,2	 1,5	 2,4	 3	 3	 -	 -	 -

FACTOR K (W/M2 ºC)	 -	 3,7	 3,3	 3,4	 2,4	 1,67	 1,9	 1,9	 1,7	 3,7

MAKROLON 5X MAKROLON
ONDA5M

2100

POLICARBONATO EXTRA RIGIDO - MAKROLON® - 5X/5M (mm)
FORMATOS: INCOLORO - BLANCO HIELO BONCE-FUME
BLANCO OPAL ROTULISTA
16/5X - 25/5M - 32/5M

MEDIDAS ESTÁNDAR 16 MM
6000 X 1220 MM / 4000 X 2100 MM

MEDIDAS 25/5M 6000 X 980 MM / 6000 X 2100 MM

MEDIDAS OPAL ROTULISTA 6000 X 2100 MM

MEDIDAS 32/5M 6000 X 2100 MM

PERFILES Y GOMAS DE POLICARBONATO CELULAR
La placa de Policarbonato Celular con protección U.V. es una placa compuesta por dos tres o seis paredes muy finas, paralelas, unidas 
entre si por unos nervios internos, creando una estructura en forma de celdas que le confieren unas características técnicas exce-
lentes como aislante térmico. Son muy versátiles y sus prestaciones son inmejorables.

Aplicaciones
Cubiertas, parkings, paneles de protección, marquesinas, invernaderos, cubiertas de piscinas, cubiertas de instalaciones deportivas, 
interiorismo, publicidad, ferias, rotulación, señalización...

PERFILES DE POLICARBONATO

PRODUCTO 	 ESPESOR 	 LONGITUD
UP	 4 - 6	 2100 MM
	 8 - 10 - 16 -25	 1220 MM
		
HP	 4 - 6 - 8 - 10 - 16 - 25	 6000 MM

PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO

PRODUCTO 	 ACABADO	
	 ANODIZADO - LACADO BLANCO

PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO

PRODUCTO 	
GOMA UNIVERSAL 2/60
ANCHO 60 MM EPDM	
	
GOMA TRAPECIO 1/15
ANCHO 60 MM EPDM	
	
GOMA PIRAMIDAL
ANCHO 120 MM

BOTONES DE FIJACIÓN (Ø mm)
6 - 10 - 16

CINTA DE POLIPROPILENO (ANCHO mm)
FORMATOS: CINTA 33 M MICROPERFORADA - CINTA 33 M - 50 M CIEGA
25,00 - 38,00 - 60,00
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PLACA CORRUGADA DE POLICARBONATO
Las placas de policarbonato corrugado son láminas fabricadas 
por extrusión de granza de policarbonato, protegidas a una o 
dos caras de los rayos ultravioletas mediante coextrusión de 
absorbentes U.V., que garantiza una resistencia al envejecimiento 
manteniendo todas sus características en el tiempo.

En Industria de la Goma disponemos de un amplio stock de 
policarbonatos corrugados en los colores más utilizados y en los 
perfiles más conocidos para su utilización tanto en la cubierta 
industrial, como en la agrícola.

ACRÍLICOS PLACA CORRUGADA DE POLICARBONATO

PVC ESPUMADO - FOREX
El PVC espumado o PVC blanco o Forex, son placas extrusionadas 
rígidas, que se caracterizan por su peso ligero, resistencia al 
impacto etc... Se fabrica bajo unos estrictos controles de calidad, y 
medioambientales. El acabado liso de su superficie la convierte en el 
producto ideal para el sector del rotulo y publicidad, se puede pintar, 
pero también existe una amplia gama de colores. Existen dos gamas 
de PVC espumado, uno con el acabado mate y otro con una lámina 
brillante en la superficie, que le da mayor rigidez y un acabo disitinto.

Aplicaciones
Sector de la rotulación, publicidad, cartelería, encofrados, vallas de 
jardín y toda la industria gráfica y audiovisual en general.

ACRÍLICOS PVC ESPUMADO

PVC ESPUMADO (mm)
FORMATOS: BLANCO - COLORES - NUCLEO GRIS - INTEGRAL FOAM
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 13 - 15 - 19 - 30
BLANCO 10 MM TAMBIÉN EN 4050 X 2050 MM

PLACA CORRUGADA DE POLICARBONATO

PRODUCTO 	 DIMENSIONES ESTÁNDAR

GRECA 76/18	 6000 X 1265 X 0,8 MM

ONDA 76/18	 6000 X 1265 X 0,8 MM

ONDA 76/18	  6000 X 1097 X 1 MM

OMEGA 76.2/16	 7000 X 1266 X 0,8 MM

76 

18

1216

1265

76,2

16

1143

1266

76

1216

1265

18

177

885

1097

51

MEDIDAS EN MILÍMETROS
OTRAS MEDIDAS BAJO
CONSULTA BLANCO OPAL
5% DE INCREMENTO
EXCELENTE RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE - LATA
RESISTENCIA AL IMPACO
- ALTA TRANSPARENCIA

MEDIDAS BLANCO
2440 X 1220 MM / 3050 X 2050 MM / 3050 X 1560 MM

MEDIDAS COLORES
2440 X 1220 MM / 3050 X 1560 MM

MEDIDAS NUCLEO GRIS
3050 X 1560 MM

MEDIDAS IF 10-19-30
3050 X 1250 MM

MEDIDAS IF 10-15-19
3050 X 1560 MM APLICACIÓN IF 10-15-19 - VALLA JARDÍN



www.industriadelagoma.com - 39 - 

ACRÍLICOS VIVAK (PETG) / AXPET (PET)

ACRÍLICOS PANEL COMPOSITE - IGBOND

PET G
La placa de PETG es un Polietileno Tereftalato de un Glicol se-
cundario. El nombre comercial, fabricado por Bayer, es el VIVAK. 
Son Placas de co-poliester, especialmente ligeras, con una alta 
resistencia a la rotura, incluso a bajas temperaturas. Buenas 
propiedades de termo-moldeo y una optima resistencia quí-
mica. Existe una amplia gama de productos de PETG, tanto en 
colores, como tratados para los rayos UV.

PET
El PET es la placa de Poliéster termoplástico, es un material 
que ofrece una excepcional característica que no tiene nin-
gún otro material termoplástico, memoria mecánica, se puede 
doblar en frio, lo cual representa un ahorro importante en los 
costes de fabricación. El nombre comercial, fabricado por Ba-
yer, es AXPET. Es de facial manipulación, se puede troquelar, 
permite pintado, barnizado y serigrafiado y autorizado para 
estar en contacto con alimentos.

PANEL COMPOSITE
El panel IGBOND es un panel multicapa compuesto por dos cha-
pas de aluminio, normalmente lacadas y pegadas a un alma de 
polietileno o material que tenga buenas cualidades térmicas, 
acústicas e ignífugas.

Las fachadas de panel IGBOND permiten una ventilación con-
tínua a lo largo de toda la superficie del edificio que consigue 
un ahorro energético de un 20 a un 40%, lográndose una menor 
absorción de calor en meses calurosos y un fuerte ahorro ener-
gético en los meses fríos.

VIVAK - PETG (mm)
FORMATOS: INCOLORO - INC. U.V. - OPAL U.V. - BRONCE
0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

AXPET - PET (mm)
FORMATOS: INCOLORO - ANTIREFLEX - BLANCO OPAL
BLANCO OPACO
0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

MEDIDAS ESTÁNDAR
1250 X 2050 MM / 3050 X 2050 MM / 2050 X 1525 MM

MEDIDAS ESTÁNDAR INCOLORO / ANTIREFLEX
1250 X 2050 MM / 3050 X 2050 MM

MEDIDAS ESTÁNDAR BLANCO OPAL / BLANCO OPACO
1250 X 2050 MM

COMPOSITE IGBOND-LITE SIGN & GRAPHICS
S-LIGHT - 0,2 MM DE ALUMINIO (mm)
FORMATOS: BLANCO MATE/BRILLO - NEGRO MATE/BRILLO 	
SILVER MATE/BRILLO
2 -3 - 4

MEDIDAS BLANCO Y SILVER
3050 X 1500 MM / 4050 X 1500 MM

MEDIDAS NEGRO
3050 X 1500 MM / 4050 X 1500 MM

IGBOND ESPEJO (mm)
3 

MEDIDAS
2440 x 1220 MM / 3050 x 1220 MM

COMPOSITE IGBOND SIGN & GRAPHICS
LIGHT - 0,3 MM DE ALUMINIO (mm)
FORMATOS: BLANCO MATE/BRILLO - COLORES MATE/BRILLO	
SILVER MATE/BRILLO - BLANCO MATE/MATE
SILVER ESMERILADO
3 - 4

MEDIDAS MATE/BRILLO
3050 X 1500 MM 

MEDIDAS MATE/MATE
3050 X 2000 MM / 4050 X 2000 MM

MEDIDAS ESMERILADO/SILVER
3050 X 1500 MM / 4050 X 1500 MM
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ACRÍLICOS PVC TRANSPARENTE - IG-LUX
PVC TRANSPARENTE
Disponemos de paneles o placas de PVC transparente y blanco, 
es un material flexible, economico, brillante y permite enrollarlo 
facilmente. 

Las principales aplicaciones de las laminas de PVC son la 
indústria de la rotulación, impresión digital, comunicación visual, 
publicidad, cartelería...

PRINTLYTE
Placa de polipropileno blanco con núcleo de nido de abeja coextruido.

Caracteristicas Ligero. Rígido. Excelente planimetría

Propiedades Tratamiento corona. Protección U.V. 100% Reciclable. Superficies mates. Resistente a la intemperie.
** disponibilidad de retardante de la llama, bajo pedido

Aplicaciones Cartelería para impresión digital.

ACRÍLICOS PRINTLYTE 

POLIPROPILENO CELULAR
La placa de polipropileno celular, son placas de doble pared, con 
un núcleo celular, lo que le confiere bajo peso. Es un material 
fácil de manipular, cortar y troquelar.

Resistente al agua y la intemperie, a los agentes químicos y 
ácidos, escasa combustión, reciclable y tiene la homologación 
para uso alimentario.

ACRÍLICOS POLIPROPILENO CELULAR

POLIPROPILENO CELULAR - PLAKART (ESPESOR mm)
3,5 - 5 - 8 - 10

MEDIDAS BLANCO: 3050 X 2050
MEDIDAS COLOR: 3,5 MM. 2000 X 1200 / 5 Y 8 MM. 3050 X 2050 
COLORES: AZUL - ROJO - VERDE - AMARILLO - NEGRO

PVC TRANSPARENTE - IG-LUX (ESPESOR MICRAS)
200,00 - 500,00

MEDIDAS ESTÁNDAR
1000 X 700 MM 

PRINTLYTE - BLANCO MATE

ESPESOR EN MM.	 DENSIDAD GRAMOS M2	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.	
2,6 MM 	 600 GR. 	 3050 MM. 	 2050 MM. 	
3 MM 	 900 GR. 	 3050 MM. 	 2050 MM. 	
5 MM 	 1600 GR. 	 3050 MM. 	 2050 MM. 	
8 MM 	 2000 GR. 	 3050 MM. 	 2050 MM. 	

*POSIBILIDAD DE OTROS FORMATOS,   COLORES O RETARDANTE AL FUEGO BAJO CONSULTA *PERFECTO SOPORTE PARA IMPRESIÓN DIGITAL 
U.V. *TRATAMIENTO CORONA Y PROTECCIÓN U.V. *RÍGIDO, LIGERO Y PLANO.
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ACRÍLICOS CARTÓN PLUMA
CARTÓN PLUMA
El cartón pluma, también conocido como FOAM, se constituye por una plancha de poliestireno expandido recubierto por dos caras de 
cartón habitualmente de color blanco. Se caracteriza por ser un material de gran rigidez y de muy poco peso. 

Es un material muy fácil de contornear mediante sierras de calado, lo que hace que producir siluetas de impresiones sea una tarea muy fácil.

Existen variedades de cartón pluma que incorporan material auto adhesivo por una o por las dos caras haciendo innecesario aplicar una 
capa adhesiva a la impresión de papel o el uso de vinilo ya que es el mismo soporte el que permite el pegado.

CARTÓN PLUMA FOAM (DOS CARAS PAPEL 240 GR.) - BLANCO

ESPESOR EN MM.	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.
5 MM. 	 3050 MM. 	 1520 MM.
10 MM. 	 3050 MM. 	 1520 MM. 

CARTÓN PLUMA CON BASE DE POLIESTIRENO CUBIERTO POR 
AMBAS CARAS CON PAPEL BLANCO DE 240 GR/M2 LO QUE 
PROPORCIONA UNA MAYOR RIGIDEZ. - POSIBILIDAD DE OTROS 
FORMATOS BAJO CONSULTA - 1 CARA ADHESIVADA BAJO 
CONSULTA

CARTÓN PLUMA PLAST - BLANCO

ESPESOR EN MM.	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.
5 MM. 	 3050 MM. 	 1520 MM.
10 MM. 	 3050 MM. 	 1520 MM. 

CARTÓN PLUMA CON BASE DE POLIESTIRENO CUBIERTO POR 
AMBAS CARAS CON PAPEL BLANCO PLASTIFICADO CON UNA FINA 
PELÍCULA DE POLIETILENO POR AMBAS CARAS. - POSIBILIDAD 
DE OTROS FORMATOS BAJO CONSULTA - MATERIAL DISPONIBLE 
HASTA FINALIZAR STOCK

CARTÓN ALU FOAM - BLANCO

ESPESOR EN MM.	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.
5 MM. 	 3050 MM. 	 1520 MM. 
10 MM. 	 3050 MM. 	 1520 MM. 

CARTÓN PLUMA CON BASE DE POLIESTIRENO, CUBIERTO POR 
AMBAS CARAS CON UN COMPLEJO DE PAPEL PLASTIFICADO 
BLANCO EN LAS CARAS EXTERIORES Y UNA FINA CAPA 
DE ALUMNIO EN EL INTERIOR, QUE PROPORCIONA UNA 
EXTRAORDINARIA PLANIMETRÍA Y RIGIDEZ
POSIBILIDAD DE OTROS FORMATOS BAJO CONSULTA - 1 CARA 
ADHESIVADA BAJO CONSULTA (CONSULTAR PRECIOS)

ACRÍLICOS PRINTFOAM
PRINTFOAM
Sándwich de PVC espumado blanco de 1 mm
con núcleo de poliestireno extruido.

Caracteristicas
Acabado blanco mate de alta calidad, con film
protector a 2 caras.
Máxima rigidez con el mínimo peso.
Alta resistencia al exterior y a la humedad.
Óptimos resultados en Impresión Digital U.V. o Serigrafía.

PRINTFOAM - BLANCO MATE

ESPESOR EN MM.	 DENSIDAD GRAMOS M2	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.	
10 MM. 	 2000 GR. 	 3050 MM. 	 2030 MM. 	
19 MM. 	 2300 GR. 	 3050 MM. 	 2030 MM. 	

PRINTFOAM PLUS - BLANCO SATINADO

ESPESOR EN MM.	 DENSIDAD GRAMOS M2	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.	
5 MM. 	 1150 GR. 	 3050 MM. 	 2030 MM. 

ADHESIVO PRINTFOAM

REFERENCIA 	 COLOR 	 ANCHO EN MM. 	 LARGO MTS	
PERFIL ADHESIVO PRINTFOAM 10 MM. BLANCO	 BLANCO MATE	 10 MM	 50 MTS.
PERFIL ADHESIVO PRINTFOAM 10 MM. NEGRO	 BLANCO MATE	 10 MM	 50 MTS.
PERFIL ADHESIVO PRINTFOAM 19 MM. BLANCO	 NEGRO MATE	 19 MM 	 50 MTS. 
PERFIL ADHESIVO PRINTFOAM 19 MM. NEGRO	 NEGRO MATE	 19 MM 	 50 MTS. 	
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ACRÍLICOS SMART-X
SMART-X
SMART-X® es un panel ligero característico para aplicaciones exigentes en el ámbito de la comunicación visual. Estos paneles de 
plástico increíblemente ligeros son completamente resistentes a la humedad gracias a sus capas superficiales resistentes a los agentes 
atmosféricos y los rayos UV, al poliestireno sólido (HIPS) resistente a golpes y a un núcleo de poliestireno expandido. Estas propiedades 
hacen que sean los únicos paneles ligeros en todo el mundo que pueden resistir hasta dos años de aplicación en el exterior sin que se 
produzcan cambios importantes en el color.

ACRÍLICOS IG BEE
IG BEE
Panel alveolar de papel 100% reciclable para comunicación
visual en interiores. 

Caracteristicas
Perfecto soporte para impresión digital U.V.
100% Reciclable. Homologación FSC, Adhesivo base agua/vinilo
Acabado blanco mate, acabado Marrón Kraft bajo consulta
Rígido, Ligero y Plano.

SMART-X - BLANCO

ESPESOR EN MM.	 DENSIDAD GRAMOS M2	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.	
5 MM. 	 1000 GR. 	 3050 MM. 	 2030 MM. 	
10 MM. 	 2000 GR. 	 3050 MM. 	 1220 MM. 	
10 MM. 	 2000 GR. 	 3050 MM. 	 2030 MM. 	
19 MM. 	 2300 GR. 	 3050 MM. 	 1220 MM. 	
19 MM. 	 2300 GR. 	 3050 MM. 	 2030 MM. 	
	

IG BEE - SIGN - BLANCO

ESPESOR EN MM.	 DENSIDAD GRAMOS M2	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.	
10 MM. 	 1200 GR. 	 3000 MM. 	 1600 MM.
16 MM. 	 1700 GR. 	 3000 MM. 	 1600 MM. 

IG BEE - DISPLAY - BLANCO

ESPESOR EN MM.	 DENSIDAD GRAMOS M2	 LARGO EN MM.	 ANCHO EN MM.	
10 MM. 	 1700 GR. 	 3000 MM. 	 1600 MM. 
16 MM. 	 2400 GR. 	 3000 MM. 	 1600 MM. 
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ACRÍLICOS COLAS ACRÍLICAS
COLAS ACRÍLICAS
Las colas acrílicas son sustancias que pueden mantener unidos a dos o más cuerpos por contacto superficial. Es sinónimo de cola y 
pegamento. Su importancia en la industria moderna es considerable.

Aunque la adherencia puede obedecer a diversos mecanismos de naturaleza física y química, como lo son el magnetismo o las fuerzas 
electrostáticas, desde el punto de vista tecnológico las colas acrílicas son las integrantes del grupo de productos, naturales o sintéticos, 
que permiten obtener una fijación de carácter mecánico.

COLAS ACRÍLICAS

DESCRIPCIÓN 	 APLICACIONES 	 PESO/VOL.
BETAPLEX	 Pegamento viscoso, para el pegado de metacrilato de metilo extrusión y colada.	 1.200 gr. 	
	 Resistencia y adhesión moderada a fuerte. Se suministra en viscosidades
	 (400 a 1200 mP/s). Poca capacidad de relleno cuando se evapora el disolvente.
	 Contiene Triclorometano (cloroformo) y polímero acrílico.

BETAPLEX RAPID	 Pegamento viscoso, para el pegado de metacrilato de metilo extrusión y colada.	 1.200 gr. 	
	 Resistencia y adhesión moderada a fuerte. Se suministra en viscosidades
	 (400 a 1200 mP/s). Poca capacidad de relleno cuando se evapora el disolvente.
	 Contiene Triclorometano (cloroformo) y polímero acrílico.

BETAPLEX SOLID **	 Pegamento muy fluido, para el pegado rápido de metacrilato de metilo (PMMA)	 1.200 gr. 	
	 extrusión y colada. Pegado por capilaridad. Resistencia y adhesión moderada a fuerte.
	 Contiene diclorometano (cloruro de metileno).

BETALAC **	 Pegamento viscoso, para el pegado rápido de metacrilato de metilo (PMMA) extrusión	 1.200 gr. 	
	 y colada. Adhesión fuerte. Se suministra con viscosidad (entre 900 - 1100 mP/s). Contiene
	 diclorometano (cloruro de metileno) y polímero acrílico.

COLAPLEX SPEEDY *	 Pegamento muy fluido, para el pegado rápido de metacrilato de metilo (PMMA) extrusión	 1.200 gr. 	
	 y colada. Pegado por capilaridad. Resistencia y adhesión fuerte. Trabajos especiales de
	 alta calidad. Contiene diclorometano (cloruro de metileno).

COLAPLEX GOOLD *	 Pegamento viscoso, para el pegado rápido de metacrilato de metilo (PMMA) extrusión	 1.200 gr. 	
	 y colada. Viscosidad entre 1000 - 1100 mP/s. Resistencia y adhesión fuerte. Trabajos
	 especiales de alta calidad. Contiene diclorometano (cloruro de metileno) y polímero acrílico.

COLAPLEX	 Pegamento muy fluido, para el pegado rápido de policarbonato. Pegado por capilaridad,	 1.000 gr. 	
POLICARBONATE	 disolución y evaporación del disolvente. Resistencia y adhesión moderada a fuerte.
	 Contiene THF (tetrahidrofurano).

BETALIMP	 Limpiador antiestático para plásticos, especialmente para piezas de metacrilato de metilo	 1.000 gr. 
	 (PMMA) en general. Descarga en pocos segundos las cargas de electricidad estática y al mismo
	 tiempo limpia las piezas de grasa y suciedad. No contiene alcoholes ni disolventes orgánicos.

* Y ** ADHESIVOS COMPATIBLES ENTRE SÍ PARA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA VISCOSIDAD DESEADA.

PROVEEDOR ASESORADO AL REGLAMENTO REACH DE LA COMUNIDAD EUROPEA POR LA UNIVERSIDAD DE TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD 
QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Nº ASESORAMIENTO REACH EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE 
ELCHE 219/07. PRODUCTOS PARA USO RESTRINGIDO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES



www.industriadelagoma.com  - 44 - 

MANGUERA PLÁSTICO 
MANGUERA GOMA
TUBERÍA
ABRAZADERAS
MANGUERAS CON BASE PLÁSTICA
MANGUERAS DE GOMA	
TUBERÍA DE GOMA O PLÁSTICO 
(SILICONA - LÁTEX)	
TUBERÍA DE PVC TRANSPARENTE	
ABRAZADERAS SIN FIN
ABRAZADERAS SUPRA	



www.industriadelagoma.com - 45 - 

Mangueras para AIREACIÓN, LÍQUIDOS,
MALLADAS, PLANAS o para JARDINERÍA.

MANGUERAS CON BASE PLÁSTICA

TUBO PLÁSTICO HELIFLEX - LÍQUIDOS
Tubería ligera en PVC flexible con espiral de PVC rígido 
indeformable, con pared interior.

Aplicaciones
Bombeo por aspiración e impulsión. Transporte de agua y 
líquidos en general por bombeo. Maquinaria agrícola.

VULCANO PUZ
Manguera de poliuretano corrugado con refuerzo en espiral de 
acero, para aspiración de humos, virutas (madera, metálicas,..) y 
materiales abrasivos. Rango de temperatura de -40 ºC a 90 ºC.

Aplicaciones
Aspiración y conducción de humos, virutas y vapores.

TUBO PLÁSTICO INDUFLEX- LÍQUIDOS
Tubería reforzada en PVC flexible con espiral de PVC rígido in-
deformable, con pared interior lisa.	

Aplicaciones
Bombeo por aspiración e impulsión. Transportes de líquidos 
agresivos. 

TUBO PLÁSTICO AIRPU - AIREACIÓN
Tubería ligera en POLIURETANO flexible con espiral de PVC rígido 
indeformable, con pared interior lisa. 

Aplicaciones
Aspiración e impulsión de materiales abrasivos. (arenas, granos, 
serrín...). Aspiración de sustancias ractivas.

TUBO PLÁSTICO AIRMETAL-PU/R-ECO - AIREACIÓN
Tubería ligera en POLIURETANO flexible con espiral de acero 
fosfatado.

Aplicaciones
Aspiración de humos, vapores, gases de aceites, de hidrocar-
buros y  de materiales abrasivos.

TUBO PLÁSTICO AIRFLEX - AIREACIÓN
Tubería en PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable 
de color gris.

Aplicaciones
Aspiración e impulsión de gases, humos, polvos,
virutas, fibras... Ventilación industrial.
Maquinaria agrícola.

TUBO PLÁSTICO SPRINGVIN - LÍQUIDOS
Tubería en PVC flexible con espiral de refuerzo de Acero galva-
nizado, con pared interior y exterior lisa.

Aplicaciones
Aspiración y impulsión de líquidos industriales, productos quí-
micos y alimentarios. Maquinaria agrícola. Maquinaria naval.

TUBO PLÁSTICO AIRPOLY - AIREACIÓN
Tejido de polyester entre capas de PVC y aspiral de acero. 
Elevada ligereza, flexibilidad y docilidad (se compacta hasta el 
80% de su longitud original). Autoextinguible V2 según UL94. 
Gran resistencia a los agentes agresivos y a la temperatura 
elevada. Radio de curvatura: 0,5xDi.

TUBO SILICONA - AIREACIÓN
El tubo de silicona es fisiológicamente inerte y tiene una exce-
lente resistencia a la temperatura (aire seco): a 200º de forma 
continua y a 220ºC de forma intermitente. Mantiene la flexibili-
dad a temperaturas bajas, hasta -70ºC. Son absolutamente in-
alterables por el ozono, la intemperie y la radiación ultravioleta.

Resistencia moderada a los productos químicos en general 
aunque los ácidos y bases, lo degradan apreciadamente así 
como los hidrocarburos clorados, esteres, acetonas, etc..

Aplicaciones
El tubo de silicona permite una amplia variedad de aplicacio-
nes en el campo de la medicina, industria farmacéutica, ali-
mentación, electrónica, sector de la iluminación y laboratorios.

TUBO NEOPRENO - AIREACIÓN
Los tubos de Neopreno son ideales para soportar rigurosos 
ambientes, por lo que es utilizado en diferentes y distintos 
mercados. Es un material elástico. Resistencia moderada a los 
productos químicos en general. Permite una amplia variedad de 
aplicaciones en culaquier campo.

TUBO JARDINERÍA
Tubería ligera en PVC flexible ideal para trabajos de jardineria 
o industrial.

Aplicaciones 
Transporte de agua y líquidos en general.	
Maquinaria agrícola.

Características
Resistente a agentes atmosféricos.	
Atóxica y uso alimentario.	
Resistente y economica.

Temperatura de utilización
-10ºC /60ºC
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TUBOS DE GOMA (silicona, NBR, Viton® o látex).
También disponemos de TUBOS EN MATERIALES
PLÁSTICOS (poliamida, PTFE, etc.).

TUBERÍA DE GOMA O PLÁSTICO

TUBO DE SILICONA
El tubo de silicona es fisiológicamente inerte y tiene una 
excelente resistencia a la temperatura (aire seco): a 200º de 
forma continua y a 220ºC de forma intermitente. Mantiene 
la flexibilidad a temperaturas bajas, hasta -70ºC. Son 
absolutamente inalterables por el ozono, la intemperie y la 
radiación ultravioleta.

Resistencia moderada a los productos químicos en general 
aunque los ácidos y bases, lo degradan apreciadamente así 
como los hidrocarburos clorados, esteres, acetonas, etc..

Aplicaciones
El tubo de silicona permite una amplia variedad de aplicaciones 
en el campo de la medicina, industria farmacéutica, alimentación, 
electrónica, sector de la iluminación y laboratorios.

TUBO DE LÁTEX
Es un elastómero natural, posee un elevado grado de elastici-
dad y compresión. Es un caucho antiabrasivo que posee unas 
propiedades mecánicas. Ideal para aplicaciones elásticas, 
amortiguación y abrasión. Resiste bien los álcalis pero es ata-
cado por aceites, grasas y disolventes.

Aplicaciones
La tubería de LÁTEX, tiene una gran variedad de aplicaciones, 
ya sea para usos medicinales porque es una material atoxico y 
esterilizable. Además, los equipos deportivos utilizan el LÁTEX 
para realizar cualquier tipo de ejercicio de fuerza o resistencia, 
gracias a su excelente grado de elasticidad.

Temperatura
-15 + 80 ºC

Mangueras para la conducción de AIRE-AGUA, HIDROCARBUROS,
SOLDADURA, ABRASIVOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS
ALIMENTARIOS, TUBO PARA BUTANO y TUBO CON ALAMBRE.

MANGUERAS DE GOMA
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TUBERÍA DE PVC TRANSPARENTE

ABRAZADERAS

PVC TRANSPARENTE
La manguera de plástico transparente de PVC (Policloruro 
de Vinilo) están fabricadas por extrusión. Es un material muy 
duradero, resistente al envejecimiento y a las variaciones de 
temperatura.

Aplicaciones
Conducción de líquidos con baja presión, por ejemplo niveles.
Instalaciones sanitarias

Características
Material atóxico, apta para uso alimentario
Gran flexibilidad, permeabilidad y resistencia a los agentes 
atmosféricos. Alta resistencia a la rotura por alargamiento
Soporta temperaturas entre -10 ºC y 60 ºC
 
Otras medidas consultar.

PVC TRANSPARENTE REFORZADO
Tubo flexible en PVC reforzado con malla de Poliéster. 

Aplicaciones   
Aplicaciones diversas en la industria, principalmente
en aire comprimido y agua (compresores, neumática).	
Transporte de gasolina.Industria alimentaria.	

Características   
Resistente a los agentes atmosféricos y a
los hidrocarburos.
Atóxica y uso alimentario.	

Temperatura de utilización
-10ºC / +60ºC	

Color
Transparente

ABRAZADERAS SIN FIN
Abrazaderas sin fin para unir y sujetar la manguera del bajante a los 
conectores espiga de forma eficaz y segura. Especialmente ade-
cuadas para aplicaciones sujetas a altos esfuerzos mecánicos, exis-
te la variedad en acero inoxidable de alta resistencia para garantizar 
una mayor vida útil en condiciones duras de trabajo, humedad, fer-
tirrigación, intemperie…

De fácil montaje incluso en las condiciones de colocación más difí-
ciles. Existen diferentes diámetros según el exterior de la manguera.

ABRAZADERAS SUPRA
Gracias a su diseño único, su montaje y desmontaje pueden 
realizarse sin necesidad de desmontar los tubos o gomas de 
su aplicación y sin desprenderse ningún elemento de la pro-
pia abrazadera. Al disponer la cinta de los bordes biselados, 
evita los cortes en los tubos y en las gomas. La alta resisten-
cia del tornillo, junto con su diseño, permite unos elevados 
pares de apriete. Al estar realizada en acero inoxidable (AISI-
304), es especialmente indicada para la industria alimentaria 
y marina.



www.industriadelagoma.com  - 48 - 

ESPUMA POLIURETANO
FILTROS INDUSTRIALES 
DERIVADOS PLÁSTICOS
ESPUMA POLIURETANO
FILTROS INDUSTRIALES
G1 - G2 - G3 - 64
BOBINAS POLIETILENO
BOLSAS DE PLÁSTICO
BIDONES
PLANCHAS POREXPAN
EMBALAJE
OTROS PRODUCTOS



www.industriadelagoma.com - 49 - 

ESPUMA POLIURETANO
ESPUMA EN PLANCHA
Disponemos un gran stock de planchas de espuma, que 
podemos cortar a medida según la necesidad del cliente. 
Además podemos suministrar planchas de todos los grosores, 
densidades y colores para tapicería en general.

GROSORES PLANCHA ESPUMA D-25 AZUL (mm)
20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150

ESPUMA PARA COLCHONES
Disponemos de un gran stock de colchones de espuma, ya 
sea de 0.7x1.90 para cama individual hasta 1.5x1.9. También 
podemos suministrar medidas especiales.

MEDIDAS COLCHÓN ESPUMA D-25 (cm)
190X70X10 - 190X70X13 - 190X80X10 - 190X80X13 - 190X90X10 
190X90X13 - 190X120X10 - 190X120X13 - 190X135X10 
190X135X13 - 190X150X10 - 190X150X13

ROLLOS ESPUMA
Amplia gama de rollos de espuma de poliuretano, de densidad 
20 (D-20) y en grosores de 10mm y 15mm, en un ancho estándar 
de 1400 mm, pudiendo fabricar otros anchos sobre pedido.

GROSORES ESPUMA EN ROLLO D-20 BLANCA A= 1.40 MT (mm)
10 - 15 - 20

PIEZA ESPUMA (cm)
PIEZA ESPUMA D-25 AZUL 120X80X8 (CHILLOUT)
PIEZA ESPUMA D-25 AZUL 120X80X10 (CHILLOUT)
PIEZA ESPUMA D-25 AZUL 120X80X13 (CHILLOUT)
COLCHÓN CUNA D-20 120X60X8

CILINDROS ESPUMA
En Industria de la goma suministramos cilindros de espuma de 
cualquier diámetro, altura y densidad, incluso con agujero en 
el interior, ideales para protecciones, pintura, limpieza tuberías, 
etc...

MEDIDAS CILINDRO ESPUMA D-20 BLANCO (mm)
250X250X400

MEDIDAS CILINDRO ESPUMA D-25 AZUL (mm)
110X110X200 - 200X200X245 - 200X200X400 - 240X240X240 
250X250X250 - 250X250X400 - 250X250X500
290X290X290 - 340X340X340 - 390X390X390
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POLIURETANO AGLOMERADO
Disponemos de placas constituidas por una mezcla de espu-
mas de poliuretano, en base poliéster y poliéter, compactadas 
y comprimidas formando una espuma homogénea de alta ca-
lidad y excelentes prestaciones. Su nombre comercial es Co-
popren

Disponible formatos estándar en densidades:
80 - 100 - 150 - 200 kg/m3 y cualquier espesor.
El sistema de instalación es fácil y sencillo.medidas especiales.

PLANCHA COPOPREN	
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-120 20 MM (PL)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-120 30MM (PL)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-120 40 MM (PL)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-120 50 MM (PL)

PLANCHA COPOPREN - M3
	PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-150 (MT3)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-200 (MT3)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-80 (MT3)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-80 (MT3)

POLIURETANO ONDULADO - POLIURETANO PIRAMIDAL 
En Industria de la goma suministramos planchas de espuma de 
poliuretano especiales para la absorción del sonido, ya sean 
para estudios de grabación, insonorizar cámaras. También para 
cualquier aplicación industrial.

ESPUMA CON FORMA
Suministramos espuma de poliuretano de cualquier forma o 
tamaño, ya sea para parques infantiles, gimnasios, hospitales 
o usos industriales varios.

PIEZA ESPUMA - M3	
PIEZA ESPUMA D-20 BLANCA (MT3)
PIEZA ESPUMA D-25 AZUL (MT3)
PIEZA ESPUMA D-30 VERDE (MT3)
PIEZA ESPUMA HR30 (MT3)	
PIEZA ESPUMA HR35 MARFIL (MT3)
PIEZA ESPUMA IGNIFUGO D-25 (MT3)
PIEZA ESPUMA VISCOLASTICA D-52 (MT3)
PL COPOPREN 2X1 ACÚSTICAS A-100 (MT3)

RELLENO PARA COJINES
Disponemos de floca o boata a metros o a kilos, para el relleno 
de cojines o cubrir las piezas de espuma para la tapicería. 
Además también disponemos de triturado de espuma para el 
relleno.

TRITURADO DE ESPUMA BOLSA 4 KG (UN)
FLOCA 48 -T- B
FLOCA HUECA NA25TF 250GR. 1.63 MT (MT)

FILTROS FIBRA
En Industria de la goma disponemos de distintas calidades de 
filtros para automoción o usos industriales en general, en dis-
tintos modelos (G1, G2, G3, G4...) y en distintos formatos, ya sea 
en rollo o en plancha.

Son materiales ignífugos o retardante de la llama, todos pasan 
un riguroso control de calidad.

FILTROS FIBRA
PLANCHA FILTRANTE NEGRA 30PPI 5 MM (MT2)
PLANCHA FILTRANTE NEGRA 30PPI 10 MM EL MT2
FILTRO POLIESTER G4 SK15E (ROLLO 1X25MT) (MT)
FILTRO POLIESTER G3 SA12D(ROLLO 1X20MT) (MT)
FILTRO POLIESTER G4 SK35D (ROLLO 2.10X35MT) (MT)
FILTRO MANTA G2 (1,00 MT X 20 MT)

ESPUMA POLIURETANO

FILTROS INDUSTRIALES G1 - G2 - G3 - 64
FILTROS DE LANA INDUSTRIALES
En Industria de la goma disponemos de gran variedad de filtros 
de lana, que poseen unas propiedades que lo hace especial-
mente adecuado para su uso en la industria en general.

Por ejemplo, ortopedias, insonorizantes, aislantes térmicos, so-
portes antivibratorios, elementos engrasadores, filtros, retenes, 
juntas, arandelas...

Según las características del fieltro en cuanto a densidad, que 
oscila entre 0.180 y 0.400 grs/cm3, anchos que van desde 130 
a 200 cm., composición, color y aspecto, pueden emplearse en 
distintas ramas industriales.

También están disponibles varias posibilidades de acabado o 
tratamientos para dotar al fieltro de propiedades especiales 
para aplicaciones específicas entre ellos: Ignifugado, hidrofu-
gado, anti moho, anti pilling, anti estático, anti manchas y anti 
polilla.
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BOLSAS MINIGRIP (CIERRE)
as bolsas llevan un cierre hermetico en la parte superior que las 
hacen ideales para la conservación de alimentos, muestras de 
laboratorio... Disponemos de una amplia variedad de medidas 
en stock. Medidas especiales bajo pedido.

BOLSAS MERCADO
Las bolsas de mercado, es una bolsa sencilla de plástico que se 
utilizan para embasar alimentos y usos en general.

BOLSAS CON ASAS
Disponemos de dos medidas de bolsa de camiseta (con asas). 
Medidas: 30x40cm - Medidas: 40x60cm 

BOLSAS BASURA
En Industria de la goma disponemos gran variedad de medidas 
de bolsas de basura, ya sean domésticas o para recipientes 
de gran capacidad. Las encontramos en color amarillo y negro.

DERIVADOS PLÁSTICOS BOBINAS POLIETILENO

DERIVADOS PLÁSTICOS BOLSAS DE PLÁSTICO

BOBINAS POLIETILENO
En Industria de la goma disponemos de bobinas de polietileno 
de distintas anchuras y galgajes. Son rollos en color transpa-
rente o negro para la colocación en soleras antes del hormi-
gonado, protección de tejados, maquinaria, para trabajos de 
pintura en interiores, de escombros, protección del mobiliario, 
etc...

BOBINAS POLIETILENO

DESCRIPCIÓN	 GROSOR	 GALGA	 ANCHO	 LARGO	
PLASTIC POLIETILENO TRANSPARENTE	 0,10	 G400	 3MT	 200
PLASTIC POLIETILENO TRANSPARENTE	 0,10	 G400	 3MT	 50	
PLASTIC POLIETILENO RECUPERADO	 0,10	 G400	 3MT	 200	
PLASTIC POLIETILENO TRANSPARENTE	 0,20	 G800	 3MT	 100	
PLASTIC POLIETILENO TRANSPARENTE	 0,15	 G600	 6MT	 85	
PLASTIC POLIETILENO NEGRO	 0,15	 G600	 6MT	 85	
OTRAS ANCHURAS, MEDIDAS Y GALGAJES BAJO PEDIDO

MODOS DE PRESENTAR EL PLÁSTICO

TIPO

LÁMINA HASTA 2.800 ANCHO TOTAL

1/2 ANCHO TOTAL

1/4 ANCHO TOTAL

1/4 ANCHO TOTAL

1/8 ANCHO TOTAL

DE 1.000 A 5.600

DE 1.200 A 6.000

DE 2.400 A 14.000

DE 8.000 A 14.000

TUBO ABIERTO
A UN LADO

PLEGADO INGLÉS

PLEGADO EN EME

PLEGADO FRANCÉS
O EN OCHO

FORMA DOBLEZ ANCHO TOTAL (mm) ANCHO APARENTE
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BIDONES
En Industria de la goma disponemos de una amplia variedad 
de recipientes de plástico, ya sea bidones para agua, gasolina, 
botes para muestras, envases para laboratorio, probetas, jarras 
medidoras, cajas de ordenación y suministros hospitalarios en 
general.

CAPACIDAD BIDÓN JERRICANA ORDENACIÓN (L.)
2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25

CAPACIDAD BIDÓN GASOLINA -HOMOLOGADO)- (L.)
5 - 10 -  20 - 30

CAPACIDAD BIDÓN BLANCO GRIFO (L.)
10 -  20 - 30

CAPACIDAD BIDÓN REDONDO GRIFO (L.)
30 - 50

CAPACIDAD BIDÓN AZUL (L.)
125 - 220

CAPACIDAD BIDÓN JERRICANA 
FRASCO CUADRADO / REDONDO ESTRELLA (CC.)
50 - 100 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000

CUBOS BASURA
Disponemos de gran variedad de cubos industriales desde 50L 
hasta 95L, con tapa, sin tapa o pedal basculante, ya sea para  
el reciclage o ordenación de material pesado.

Colores blanco y negro.

CAPACIDAD CUBO BASURA (L.)
50 - 70 - 95

DERIVADOS PLÁSTICOS BIDONES

DERIVADOS PLÁSTICOS PLANCHAS POREXPAN
Planchas de porexpan de fácil manejo gracias a su bajo peso y resistentes al envejecimiento y a la descomposición, ideales en 
aplicaciones para juntas de dilatación y de relleno.

Utilidades:
En la rehabilitación cada dia se extiende más el uso de planchas de poliestireno como relleno y aislante de humedades y barrera anti 
contaminación por la propiedad del material de permancer inalterable en el tiempo al no sufrir podredumbre ni deterioro alguno, asi 
como por el bajo indice de absorción de agua. También permite su mecanizado permitiendo la creación de elementos para aplicaciones 
decorativas, publicitarias, etc

GROSOR PLANCHA POREXPAN 2000X1200 MM. D10 - D15 - D20 (mm.)
Plancha porexpan 80mm - Plancha porexpan 100mm
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DERIVADOS PLÁSTICOS EMBALAJE
POREXPAN
En Industria de la goma, suministramos planchas, bolas y cubos 
de porexpan de distintos grosores y formatos, ideales para 
trabajos relacionados con la construcción, disfraces, carnaval 
y confección de pasteles. Además, también pueden encontrar 
sacos de bolas diminutas de porexpan, para el relleno de pufs. 

MEDIDAS PLANCHA POREXPAN (mm.)
	1000X1000X10 - 1000X1000X20  - 1000X1000X30 
1000X1000X40
OTRAS ANCHURAS Y MEDIDAS A CONSULTAR

MEDIDAS BLOQUE POREXPAN (mm.)
2000X1200X500

MEDIDAS BOLA POREXPAN (mm.)
30 - 45 - 70 - 85 - 115 - 160 - 250
(DOS MITADES) 300 - (DOS MITADES) 700 - DOS MITADES) 450

POREXPAN
SACS CUCS POREXPAN FORMA E 3.5 kg
BOLSA POREXPAN PERLA APROX. 3,5 KG.

BURBUJA
En Industria de la goma disponemos gran variedad plásticos 
para el embalaje, ya sea plásticos de burbujas de cualquier 
medida y formato para la protección de materiales.

PLÁSTICO BURBUJA BULPACK-BS 1600 MM (MT)
PLÁSTICO BURBUJA AIRCAP CAJA 40CMX60MT
ROLLO DE 150 METROS

FILM
En Industria de la goma, suministramos bobinas de film 
estirable ideales para paletizar o envolver cualquier material, 
es fácil y no deja residuos.

FILM ESTIRABLE MANUAL NEGRO 50CMX189MT
FILM ESTIRABLE MANUAL MINI 23 MICRAS 10 CM
FILM ESTIRABLE MANUAL 23 MICRAS 50CMX170MT

CAJAS DE CARTÓN
En Industria de la goma, suministramos cajs de CARTÓN,
ideales para mudanzas y paquetería en general.

CARTÓN ONDULADO ROLLO 90CMX50MT
CAJA CARTÓN REF. CAP 50X40X35CM
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FOTO TOLDO

FOTO ADHESIU

OTROS PRODUCTOS

TOLDOS
Confeccionamos cualquier tipo de toldo independientemente 
de la medida ya sea de rafia o lona. En distintos colores y en-
gaches para asegurar una fijación correcta.

TOLDO LONA PVC/E 600 GRS. AZUL/NEGRO
TOLDO LONA PVC 550 GRS(GRIS,AZUL,VERDE, OTROS)
TOLDO RAFIA PLAST. 2 CARAS TPI-190/E GRS. PLATA (MT2)
TOLDO LONETA RAFIA PLAST.1 CARA LP-1 (VERDE, AZUL o BLANCO) 
TOLDO RAFIA PLAST. 2 CARAS LP-2 240 GRS. BLANCO
TOLDO LONETA RAFIA PLAST.LP-1/E (AZUL/NEGRO o VERDE/NEGRO
TOLDO BURBUJAS BU 400 PE AZUL/NEGRO
TOLDO PROTECTOR GALGA 120 AZUL 2X3MT
TOLDO PROTECTOR G/120 AZUL 3X5 MT
TOLDO PROTECTOR G/120 AZUL 4X6 MT
TOLDO PROTECTOR GALGA 120 AZUL 5X8 MT
TOLDO PROTECTOR GALGA 120 6X10 MT
TOLDO PROTECTOR AZUL GALGA 120 8X10 MT
TOLDO PROTECTOR GALGA 120 10X14MT

PAPEL
Suministramos papel en sus distintas variedades, calidades y 
aplicaciones. Su uso puede está enfocado para la industria y 
sanidad.

	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL STD GOFRADO
BOBINA PAPEL INDUSTRIAL ECOLOGICO (PREU PACK 2/U)
PAPEL HIGIENICO DOMESTICO DONCEL AZUL PAQ.12/R
BOBINA SECAMANOS PASTA 606 (U)
BOBINA PAPEL INDUSTRIAL PASTA 500 MT (UND)
	BOBINA PAPEL SECAMANOS 608 2 CAPAS
BOBINA PAPEL SECAMANOS 604
BOBINA PAPEL SECAMANOS 605 MINI (UN)

OTROS
- Adhesivos para plásticos, goma, porexpan, silicona, etc.
- Artículos de limpieza; bayetas, escobas, cubos, cepillos, etc.
- Artículos de un solo uso; terrinas, vasos, platos, etc.
- Corcho; en rollo o a piezas. Alambre antipájaros.
- Ferretería en general; ruedas, tornillería, herramientas, pinceles, etc.

	ADHESIVO RAYT NOVOPREN TUBO 40 ML
ADHESIVO RAYT NOVOPREN TUBO 170 ML
ADHESIVO RAYT NOVOPREN TUBERIAS PVC TUBO 125 ML
ADHESIVO RAYT NOVOPREN BRICOLAJE 500 ML
ADHESIVO RAYT NOVOPREN POLIVALENTE 1 LT
ADHESIVO RAYT NOVOPREN POLIVALENTE 5 L
ADHESIVO RAYT NOVOPREN REMOVIBLE SPRAY 400 ML
ADHESIVO RAYT COLA ACRILICO PRIMACOLA C-10 5 KG
ADHESIVO RAYT NOVOPREN PARA POLIESTIRENO 5 L
ADHESIVO RAYT COLA ACRILICO PRIMACOLA C-10 20 KG
TRAPO BLANCO SELECCIONADO PAQ. 5 KG
ALAMBRE ANTIPAJAROS CARBO-INOX 50X10 (MT)
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NOTAS
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