
 
 

 

 

SBR + INSERCIÓN METÁLICA 
  

Composición  

Caucho Estireno Butadieno con inserción de 1 malla metal

Composición 

Resistencia Química  

 

PROPIEDADES        UNIDADES   VALORES 

COMPOSICIÓN         Estireno Butadieno

COLOR                 Negro

INSERCIÓN        1 Malla metal

PESO ESPECÍFICO        1,6 ±0,05   gr/cm3

DUREZA         70 ± 5    SHORE A

CARGA DE ROTURA       ≥3    Mpa

ALARGAMIENTO A LA ROTURA      ≥280    %

RESISTENCIA AL DESGARRO       12    N/ mm

TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVICIO     -25    ºC

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO      70    ºC

ENVEJECIMIENTO POR AIRE CALIENTE   72 h x 70ºC

INC. DUREZA        10    SHORE A

INC. CARGA DE ROTURA       -20    %

INC. ALARGAMIENTO       -40    &

OZONO          Moderada

ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS        Moderada

ÁCIDOS Y ÁLCALIS CONCENTRADOS       No Recomendada

PROD. QUÍMICOS ORGÁNICOS      Buena

DISOLVENTES ORGÁNICOS        No Recomendada

Características  

El SBR es un caucho de calidad comercial, para usos generales que no necesite especial resistencia al calor o
al envejecimiento.
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