
 

 

SILICONA ESPONJOSA
Caucho de Silicona VMQ

Características
Los perfiles y cordones tóricos de silicona celular tienen excelente resistencia al ozono, oxidación, luz ultravioleta, radiación 
cósmica e ionizante, intemperie en general.  Son de célula cerrada y tienen muy baja absorción de agua. Se recomienda una 
compresión no superior al 35% aunque dependiendo de la geometría del perfil podría alcanzar el 67% de compresión 
máxima.  Buena resistencia a la llama. 

•
•

Caras Autoadhesivas.  
Conforme a la norma ASTM D 1056 referente a esponjas de celúla cerrada.  

Propiedades Técnicas

 
Tipos por Densidad 

0,3 0,4 0,8 

Densidad DIN 53479 0,3 0,4 0,8 Kg/m³ 

Dureza DIN 53505 8 10-15 25-30 Shore A 

Cmpresion Set al 50%, 22hr 100°C DIN 53517 50 50 20 % 

Alargamiento DIN 53504 160 160 200 % 

Campo de temperaturas Interna -40/+200 -40/+200 -40/+180 °C 

Color  Blanco Blanco Blanco  

Composición Caucho de Silicona VMQ 

 
  

 
 

 

Composición  

PROPIEDADES        UNIDADES   VALORES 

COMPOSICIÓN                  Silicona

COLOR                    Blanco

PESO ESPECÍFICO        250±50    Kg/m3

DUREZA ± 5 SHORE A       15±5º    SHORE A

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN       ≥500    Kpa

ALARGAMIENTO A LA ROTURA      ≥200    %

COMPRESIÓN SET LEV 250   24 h a 150ºC y 25% comp   15±5    %

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA A 124ºC      0,07    W/mK

TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVICIO      -30    ºC

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO (EN CONTINUO)    200    ºC

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO (EN PUNTA)    220    ºC 

 
 

FICHA TÉCNICA

CARRER PLOM, 41 – 43
POLÍGONO RIU CLAR. 43006 TARRAGONA
t: 977 206 520 f: 977 206 565
e: info@industriadelagoma.com

www.industriadelagoma.com

 
 Suministros industriales

• Goma • Pavimentos • Plásticos Técnicos • Mangueras • Espuma • Tejidos y filtros


