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ENSAYOS/PROPIEDADES

BASE (COMPOSICIÓN) 

ESTRUCTURA CELULAR 

DENSIDAD 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

ALARGAMIENTO 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AL 25% 
DEFORMACIÓN 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AL 50% 
DEFORMACIÓN 

DEFORMACIÓN REMANENTE 22H. 23ºC 25%  
DEF. (DESPUÉS 0.5H) 

DEFORMACIÓN REMANENTE 22H. 23ºC 25%  
DEF. (DESPUÉS 24H) 

DEFORMACIÓN REMANENTE 

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO 

TEMPERATURA MÁXIMA INTERMITENTE 

ABSORCIÓN DE AGUA 

DUREZA SHORE "00" 

RESISTENCIA AL RE+U. V. 

RESISTENCIA AL ACEITE 

RESISTENCIA AL ÁCIDO 

RESISTENCIA AL FUEGO "AUTOMOCIÓN" (C.C.) 

CLASIFICACIÓN SEGÚN ASTM D 1056

DIRECTIVA REACH 

DIRECTIVA ROHS 2 

OBSERVACIONES 

DATOS O VALOR MAX

EPDM 

Célula cerrada 

150 

>=300 

>=150 

50 

160 

<10 

<4 

<25 

90 

100 

<5 

42 

Excelente

 Malo

 Buena

 <100 (3mm).

2A1/2 A2 B2 C2 F1 M P
 

Cumple

Cumple

CFC and HFC 
free/Can be recycled 

VALOR MÍN.

 

 

100

20

80

-40

28

UND. MED

-

-

Kg/m3

kPa

%

kPa

kPa

%

%

%

ºC

ºC

vol. %

nº

-

-

-

mm/min.

Categoría/Class

MÉTODO/NORMA

-

-

-

-

-

ASTMD1056 

ASTMD1056 

UNE-EN ISO 1856

UNE-EN ISO 1856

ASTMD1056 

-

-

ASTMD1056 

-  

ASTMD1056 

ASTMD1056 

ASTMD1056 

FMVSS302 

ASTMD1056 

1907/2006

2011/65/CE

-


	Índice
	Plásticos Técnicos
	PTFE
	Politetrafluoretileno
	Características Técnicas


	POLIAMIDA
	PA 6
	Características Técnicas


	POLIURETANO 65 - 95 SHORE A
	Características Técnicas

	PVC FLEXIBLE
	Características Técnicas

	POLIPROPILENO
	Características Técnicas

	PE HD
	Politetileno de Alta Densidad
	Características Técnicas


	PVC
	Polyvinylchlorid
	Características Técnicas


	POM C
	Polioximetileno (Copolímero)
	Características Técnicas


	EPDM
	Características
	Características Técnicas

	VITON®
	Caucho Fluorado
	Características
	Características Técnicas


	TABLA DE PESOS - BARRAS
	BARRAS EXTRUIDAS

	TABLA DE PESOS - PLANCHAS
	Planchas


	Gomas
	CR - CAUCHO DE CLOROPRENO
	C800 - Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	NR – CAUCHO NATURAL R499
	R499 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	NR – CAUCHO NATURAL R642
	R642 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	NBR - CAUCHO DE ACRILONITRILO
	B700 - Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	SBR – CAUCHO NATURAL
	R608 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	SILICONA
	SC01 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	CSM – POLIETILENO CLOROSULFONADO
	H630 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	CAUCHO BUTIL
	T620 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas



	Tira Esponjosa
	PLANCHA PIRAMIDAL
	Soundigom Piramidal 25KA
	Características Técnicas


	TIRA CELULAR ADHESIVA
	Celular Rubber CR+EPDM Foam
	Características Técnicas


	SILICONA ESPONJOSA
	Caucho de Silicona VMQ
	Características
	Propiedades Técnicas


	CAUCHO NATURAL ESPONJOSO
	Características
	Propiedades Técnicas


	Acrílicos
	METACRILATO DE COLADA
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Ópticas
	Propiedades Eléctricas

	METACRILATO EXTRUSIÓN
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas

	METACRILATO
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	PET-G
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	PVC ESPUMADO
	Propiedades Técnicas

	POLICARBONATO COMPACTO
	Propiedades Físicas
	Propiedades mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	POLICARBONATO CELULAR
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas

	POLIPROPILENO CELULAR
	Propiedades Físicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	POLIESTIRENO GPPS
	Propiedades Físicas

	PET
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas


	Espuma
	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-20
	Poliéter D-20
	Propiedades Técnicas


	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-25
	Poliéter D-25
	Propiedades Técnicas


	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-30
	Poliéter D-30
	Propiedades Técnicas



	Estratificados
	CELOTEX
	Hgw2082
	Características Técnicas


	BAQUELITA
	Hp2061
	Características Técnicas



	Tubos
	TUBO PTFE
	Tubo  de Politetrafluoretileno
	Características Técnicas:
	Principales Campos de aplicación:
	Presión


	TUBO METACRILATO DE COLADA
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Ópticas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas
	Comportamiento al Agua

	TUBO POLICARBONATO
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Ópticas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas
	Comportamiento al Agua


	Tejidos
	TEJIDOS DE VIDRIO IMPREGNADOS EN TEFLON®
	Tejidos de Vidrio impregnados en PTFE
	Propiedades
	Aplicaciones
	Tipos de Fabricación Estándar (Ancho 1 metro)
	Posibilidades de Suministro




