
 
 

 

 

 TUBO DE SILICONA  
  

Descripción

Elastómero de silicona vulcanizable por calor tras la incorporación de un catalizador (Un peróxido orgánico adecuado al 
proceso de fabricación).

Aplicaciones

Tubos y perfiles de artículos translucidos. 

Propiedades particulares

Muy poca replastificación en almacenamiento prolongado - No requiere o requiere muy poco post-curado
Buena estabilidad térmica hasta los 200 ºC. - Amplio abanico de posibilidades de mezclado - Fácil producción de colores brillantes.

Propiedades físicas

Tipo (AFNOR T 40002): VMO - Densidad relativa: 1,15 - Color natural: Translucido 

Características

(1) Tras añadir 1,25% de 2,4-dichlorobenzoyl peroxide (activo al 50%) y vulcanizado durante 8 minutos a 115 ºC
(2) Tras añadir 0,6% de 2,5bis (tertiobutylperoxy)-2,5-dimethylhexane (activo al 75%) y vulcanizado durante 10 minutos a 170 ºC 

Almacenamiento

Guardado en su embalaje original y a una temperatura inferior a +40 ºC, puede ser guardada hasta 18 meses desde su fecha de fabricación.

1. Propiedades mecánicas

1.1 SIN POST-CURADO   (1)  (2)

Dureza Shore A    58  57
Resistencia a la tracción, MPa   6,9  7,7
Alargamiento a rotura, %   260  320
Módulo al 100% de alargamiento, MPa  2,14  1,8
Desgarro,%    12  12
Deformación remanente (22h/177°C/25%), %  38  16
Resiliencia, %    55  54
Contracción lineal %    2,6  4,3

1.2 TRAS 4 HORAS DE POST-CURADO A 200 ºC  (1)  (2)

Dureza Shore A    61  59
Resistencia a la tracción, MPa   7,0  7,1
Alargamiento a rotura, %   250  280
Módulo al 100% de alargamiento, MPa  2,25  1,95
Desgarro,%    11  13
Deformación remanente (22h/177°C/25%), %  25  12
Resiliencia, %    57  58
Contracción lineal, %    2,8  4,6

2. Estabilidad térmica

2.1 PROPIEDADES TRAS 1 O DÍAS A 177 ºC  (1)  (2)

Dureza Shore A    62  63
Resistencia a la tracción, MPa   7,8  7,6
Alargamiento a rotura, %   250  265
Desgarro,%    11  13

2.2 PROPIEDADES TRAS 1 O DÍAS A 200 ºC  (1)  (2)

Dureza Shore A    64  67
Resistencia a la tracción, MPa   6,3  6,3
Alargamiento a rotura, %   200  185
Des�arro, %    10  10

 
 

FICHA TÉCNICA

CARRER PLOM, 41 – 43
POLÍGONO RIU CLAR. 43006 TARRAGONA
t: 977 206 520 f: 977 206 565
e: info@industriadelagoma.com

www.industriadelagoma.com

 
 Suministros industriales

• Goma • Pavimentos • Plásticos Técnicos • Mangueras • Espuma • Tejidos y filtros


	Índice
	Plásticos Técnicos
	PTFE
	Politetrafluoretileno
	Características Técnicas


	POLIAMIDA
	PA 6
	Características Técnicas


	POLIURETANO 65 - 95 SHORE A
	Características Técnicas

	PVC FLEXIBLE
	Características Técnicas

	POLIPROPILENO
	Características Técnicas

	PE HD
	Politetileno de Alta Densidad
	Características Técnicas


	PVC
	Polyvinylchlorid
	Características Técnicas


	POM C
	Polioximetileno (Copolímero)
	Características Técnicas


	EPDM
	Características
	Características Técnicas

	VITON®
	Caucho Fluorado
	Características
	Características Técnicas


	TABLA DE PESOS - BARRAS
	BARRAS EXTRUIDAS

	TABLA DE PESOS - PLANCHAS
	Planchas


	Gomas
	CR - CAUCHO DE CLOROPRENO
	C800 - Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	NR – CAUCHO NATURAL R499
	R499 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	NR – CAUCHO NATURAL R642
	R642 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	NBR - CAUCHO DE ACRILONITRILO
	B700 - Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	SBR – CAUCHO NATURAL
	R608 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	SILICONA
	SC01 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	CSM – POLIETILENO CLOROSULFONADO
	H630 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas


	CAUCHO BUTIL
	T620 – Plancha de Caucho
	Características Técnicas



	Tira Esponjosa
	PLANCHA PIRAMIDAL
	Soundigom Piramidal 25KA
	Características Técnicas


	TIRA CELULAR ADHESIVA
	Celular Rubber CR+EPDM Foam
	Características Técnicas


	SILICONA ESPONJOSA
	Caucho de Silicona VMQ
	Características
	Propiedades Técnicas


	CAUCHO NATURAL ESPONJOSO
	Características
	Propiedades Técnicas


	Acrílicos
	METACRILATO DE COLADA
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Ópticas
	Propiedades Eléctricas

	METACRILATO EXTRUSIÓN
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas

	METACRILATO
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	PET-G
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	PVC ESPUMADO
	Propiedades Técnicas

	POLICARBONATO COMPACTO
	Propiedades Físicas
	Propiedades mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	POLICARBONATO CELULAR
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas

	POLIPROPILENO CELULAR
	Propiedades Físicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas

	POLIESTIRENO GPPS
	Propiedades Físicas

	PET
	Propiedades Físicas
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas


	Espuma
	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-20
	Poliéter D-20
	Propiedades Técnicas


	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-25
	Poliéter D-25
	Propiedades Técnicas


	ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO D-30
	Poliéter D-30
	Propiedades Técnicas



	Estratificados
	CELOTEX
	Hgw2082
	Características Técnicas


	BAQUELITA
	Hp2061
	Características Técnicas



	Tubos
	TUBO PTFE
	Tubo  de Politetrafluoretileno
	Características Técnicas:
	Principales Campos de aplicación:
	Presión


	TUBO METACRILATO DE COLADA
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Ópticas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas
	Comportamiento al Agua

	TUBO POLICARBONATO
	Propiedades Mecánicas
	Propiedades Ópticas
	Propiedades Térmicas
	Propiedades Eléctricas
	Comportamiento al Agua


	Tejidos
	TEJIDOS DE VIDRIO IMPREGNADOS EN TEFLON®
	Tejidos de Vidrio impregnados en PTFE
	Propiedades
	Aplicaciones
	Tipos de Fabricación Estándar (Ancho 1 metro)
	Posibilidades de Suministro




