
 
 

 

 

POLIETILENO - PE 1000 (UHMW) 
  

Denominación química 

Polietileno (Ultra High Molecular Weight)

Características  

Densidad     DIN 53479   g/cm³   0,94

Esfuerzo en punto de fluencia   DIN 53455   N/mm²   20

Elongación a la rotura    DIN 53455   %   400

Modulo de elasticidad a la tensión   DIN 53457   N/mm²   800

Resistencia al impacto    DIN 53453   kJ/m²   no rompe

Resistencia al impacto Charpy   DIN 53453   kJ/m²   65

Tiempo limite de rendimiento
(1% elongación después de 1000 h)   DIN 53444  N/mm²   3

Resistencia de aislamiento especifica   DIN 53482   cm   10 ¹7

Constante dieléctrica    DIN 53483   10 6 HZ   2.3

Factor de disipación    DIN 53483   10 6 HZ   0,0002

Resistencia dieléctrica    DIN 53481   kV/mm   90

Resistencia superficial    DIN 53482     10 ¹4

Temperatura de servicio   periodos breves  ºC   110

     periodos punta   ºC   80

Desviación de la temperatura     método A  DIN 53461     50

bajo carga ISO-R 75       método B       70

Coeficiente de expansión
lineal térmica 23 ºC -100 ºC    DIN 53752   10 -5x1/K  20

Conductividad térmica    DIN 52612   W / ( Kxm )  0,4

Flamabilidad (UL-Standard 94)        HB

Punto de fusión     DIN 53736   ºC   135

Absorción de humedad (23 ºC)   DIN 53715   %   0

Absorción de agua     DIN 53495   %   0,2
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 Suministros industriales

• Goma • Pavimentos • Plásticos Técnicos • Mangueras • Espuma • Tejidos y filtros

Approved (US Food and Drug Aministration).
Según Código Federal de Regulación, Título 21.
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